


 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale.  

OGGETTO: ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE  

PIANO DI MANUTENZIONE   

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

  

  

PROGRAMMA DI   
MANUTENZIONE   

Comune di Bojano   
Provincia di Campobasso  

Bojano, __________  

IL TECNICO  

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI   
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Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto 

La pompa con tutti gli accessori completamente montati non deve emettere un livello di rumore 

superiore a quello consentito dalla norma.  

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Acustici   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.05   Pompe di sollevamento   

01.01.05.R03  

Controllo: Controllo generale delle pompe  01.01.05.C01  Aggiornamento  ogni 6 mesi  
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Requisito: Accettabilità della classe 

I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di 

appartenenza.  

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Controllabilità tecnologica   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strade 

01.02.03   Pavimentazione stradale in bitumi   

01.02.03.R01  

Controllo: Controllo manto stradale  01.02.03.C01  Controllo  ogni 3 mesi  
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Requisito: Resistenza meccanica 

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grado di contrastare le eventuali manifestazioni di 
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze 

sismiche, ecc.).  

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

Gli sfiati devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due 
valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile 

(PEA)._ 

Requisito: Resistenza alla corrosione 

Gli sfiati devono essere realizzati con materiali in grado di resistere a fenomeni di corrosione.  

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 

Le valvole a saracinesca devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.  

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso 

Le valvole antiritorno devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di 

deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.  

Requisito: Resistenza alla corrosione 

Le tubazioni destinate ad essere interrate devono essere opportunamente coibentate con rivestimenti 

per evitare fenomeni di corrosione.  

Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature 

Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi 
di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo 

possono essere dotati di adeguati rivestimenti._ 

Requisito: Resistenza meccanica 

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in 

modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.  

Requisito: Stabilità chimico reattiva

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Di stabilità   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.01   Pozzetti   

01.01.01.R01  

Controllo: Controllo chiusini  01.01.01.C01  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo tenuta valvole  01.01.08.C04  Registrazione  ogni anno  
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole  01.01.08.C02  Controllo  ogni 12 mesi  
Controllo: Controllo coibentazione  01.01.08.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  
Controllo: Controllo struttura  01.01.01.C02  Controllo a vista  ogni anno  

01.01.02   Sfiati   

01.01.02.R01  

Controllo: Verifica dispositivi di comando  01.01.03.C03  Verifica  ogni 3 mesi  
Controllo: Controllo generale riduttore  01.01.03.C02  Ispezione a vista  ogni 3 mesi  
Controllo: Controllo filtri  01.01.03.C01  Controllo  ogni 3 mesi  
Controllo: Controllo premistoppa  01.01.06.C01  Registrazione  ogni 6 mesi  
Controllo: Verifica galleggiante  01.01.02.C02  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo generale  01.01.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.01.02.R02  

Controllo: Controllo generale  01.01.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.01.06   Valvole a saracinesca (saracinesche)   

01.01.06.R02  

Controllo: Controllo volantino  01.01.06.C02  Verifica  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo generale  01.01.07.C01  Ispezione a vista  ogni anno  

01.01.07   Valvole antiritorno   

01.01.07.R01  

01.01.08   Tubazioni in acciaio zincato   

01.01.08.R03  

01.01.08.R04  

01.01.08.R05  

01.01.08.R06  
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Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere 

inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche._ 
 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 
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Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione dell'acqua devono essere idonei ad impedire fughe dei 

fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto.  

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Durabilità tecnologica   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01   Impianto acquedotto   

01.01.R01  

Controllo: Controllo tenuta valvole  01.01.08.C04  Registrazione  ogni anno  
Controllo: Controllo tenuta  01.01.08.C03  Controllo a vista  ogni anno  
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole  01.01.08.C02  Controllo  ogni 12 mesi  
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Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

I riduttori di pressione devono essere in grado di garantire la tenuta del fluido evitando perdite.  

Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta 

Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due 
valori: la pressione di prova ammissibile (PPA) o 1,5 volte la pressione di esercizio ammissibile 

(PEA)._ 

Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi 

Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti 

dall'impianto._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Funzionalità d'uso   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.03   Riduttore di pressione   

01.01.03.R02  

01.01.06   Valvole a saracinesca (saracinesche)   

01.01.06.R01  

01.01.08   Tubazioni in acciaio zincato   

01.01.08.R02  

Controllo: Controllo tenuta  01.01.08.C03  Controllo a vista  ogni anno  
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Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressività dei fluidi 

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi 

che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti stessi.  

Requisito: (Attitudine al) controllo della pressione 

Il riduttore di pressione e i suoi elementi devono garantire durante il funzionamento i valori della 

pressione di esercizio richiesti.  

Requisito: Accessibilità 

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità devono essere dimensionati ed organizzati 
in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la 

circolazione da parte dell'utenza._ 

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Funzionalità tecnologica   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01   Impianto acquedotto   

01.01.R02  

01.01.03   Riduttore di pressione   

01.01.03.R01  

Controllo: Verifica dispositivi di comando  01.01.03.C03  Verifica  ogni 3 mesi  
Controllo: Controllo generale riduttore  01.01.03.C02  Ispezione a vista  ogni 3 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strade 

01.02   Strade   

01.02.R01  
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Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive 

I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o 

corrosive per la salute degli utenti.  

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Protezione dagli agenti chimici ed organici   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.08   Tubazioni in acciaio zincato   

01.01.08.R01  
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Requisito: Isolamento elettrico 

I misuratori di portata devono garantire un livello di isolamento elettrico.  

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Protezione elettrica   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.04   Misuratori di portata   

01.01.04.R01  

Controllo: Controllo generale  01.01.04.C03  Controllo  ogni 6 mesi  
Controllo: Controllo dispositivi di regolazione  01.01.04.C01  Aggiornamento  ogni 12 mesi  
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Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

I componenti delle stazioni di pompaggio devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 
l’impianto di terra per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto, 

secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.  

Requisito: (Attitudine al) controllo dei rischi 

Le pompe ed i relativi accessori devono essere dotati di dispositivi di protezione per evitare danni alle 

persone.  

Requisito: Accessibilità 

La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se consentito.  

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Classe Requisiti 

Sicurezza d'uso   

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.05   Pompe di sollevamento   

01.01.05.R01  

Controllo: Controllo generale delle pompe  01.01.05.C01  Aggiornamento  ogni 6 mesi  

01.01.05.R02  

Controllo: Controllo generale delle pompe  01.01.05.C01  Aggiornamento  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli  Tipologia  Frequenza  

01.02 - Strade 

01.02.01   Carreggiata   

01.02.01.R01  

Controllo: Controllo carreggiata  01.02.01.C01  Controllo  ogni mese  
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni 

Elenco Classe di Requisiti:   

INDICE   

Acustici  pag.  2 

Controllabilità tecnologica  pag.  3 

Di stabilità  pag.  4 

Durabilità tecnologica  pag.  6 

Funzionalità d'uso  pag.  7 

Funzionalità tecnologica  pag.  8 

Protezione dagli agenti chimici ed organici  pag.  9 

Protezione elettrica  pag.  10 

Sicurezza d'uso  pag.  11 

IL TECNICO   
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale.  

OGGETTO: ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE  

PIANO DI MANUTENZIONE   

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

  

  

PROGRAMMA DI   
MANUTENZIONE   

Comune di Bojano   
Provincia di Campobasso  

Bojano, __________  

IL TECNICO  

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI   
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Controllo: Controllo chiusini 

Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili.  
Controllo: Controllo struttura 

Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, 
disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei 
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di 

carbonatazione._ 

Controllo: Controllo generale 

Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle 

cerniere e delle molle._ 
Controllo: Verifica galleggiante 

Verifica del corretto funzionamento del galleggiante. Controllare che i dispositivi di leverismo siano 

ben funzionanti._ 

Controllo: Controllo filtri 

Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi.  
Controllo: Controllo generale riduttore 

Effettuare una verifica del riduttore rilevando se sono presenti perdite di fluido._ 

Controllo: Verifica dispositivi di comando 

Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura 

e chiusura._ 

Controllo: Controllo dispositivi di stampa 

Controllare che i dispositivi di stampa (fogli e pennini) siano perfettamente funzionanti.  
Controllo: Controllo generale 

Eseguire un controllo della cassetta di custodia verificando l'integrità delle serrature, dei vetri di 

protezione._ 
Controllo: Controllo dispositivi di regolazione 

Eseguire un controllo della funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo._ 

Controllo: Controllo generale delle pompe 

Verificare lo stato di funzionalità della pompa accertando che non ci sia stazionamento di aria e che la 
pompa ruoti nel senso giusto. Verificare tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite 
eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. Verificare inoltre il livello del rumore 

prodotto.  

Controllo: Controllo premistoppa 

Effettuare una verifica della funzionalità del premistoppa accertando la tenuta delle guarnizioni. 

Eseguire una registrazione dei bulloni di serraggio del premistoppa e della camera a stoppa.  
Controllo: Controllo volantino 

Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.  

elle cerniere e delle molle.

 
Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

01.01 - Impianto acquedotto 

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.01.01   Pozzetti   

01.01.01.C01  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

01.01.01.C02  Controllo a vista  ogni anno  

01.01.02   Sfiati   

01.01.02.C01  Controllo a vista  ogni 6 mesi  

01.01.02.C02  Ispezione a vista  ogni 6 mesi  

01.01.03   Riduttore di pressione   

01.01.03.C01  Controllo  ogni 3 mesi  

01.01.03.C02  Ispezione a vista  ogni 3 mesi  

01.01.03.C03  Verifica  ogni 3 mesi  

01.01.04   Misuratori di portata   

01.01.04.C02  Verifica  ogni 6 mesi  

01.01.04.C03  Controllo  ogni 6 mesi  

01.01.04.C01  Aggiornamento  ogni 12 mesi  

01.01.05   Pompe di sollevamento   

01.01.05.C01  Aggiornamento  ogni 6 mesi  

01.01.06   Valvole a saracinesca (saracinesche)   

01.01.06.C01  Registrazione  ogni 6 mesi  

01.01.06.C02  Verifica  ogni 6 mesi  

01.01.07   Valvole antiritorno   
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Controllo: Controllo generale 

Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle 

cerniere e delle molle._ 

Controllo: Controllo coibentazione 

Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino.  
Controllo: Controllo manovrabilità delle valvole 

Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino._ 
Controllo: Controllo tenuta 

Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi 

ed apparecchi utilizzatori.  
Controllo: Controllo tenuta valvole 

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta._ 

Controllo: Controllo carreggiata 

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, 
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo 

dell'integrità della striscia di segnaletica di margine verso la banchina.  

Controllo: Controllo generale 

Controllo visivo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale 

deflusso delle acque meteoriche._ 

Controllo: Controllo manto stradale 

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, 

cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).  

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

01.01.07.C01  Ispezione a vista  ogni anno  

01.01.08   Tubazioni in acciaio zincato   

01.01.08.C01  Controllo a vista  ogni 12 mesi  

01.01.08.C02  Controllo  ogni 12 mesi  

01.01.08.C03  Controllo a vista  ogni anno  

01.01.08.C04  Registrazione  ogni anno  

01.02 - Strade 

Codice  Tipologia  Frequenza  Elementi Manutenibili / Controlli  

01.02.01   Carreggiata   

01.02.01.C01  Controllo  ogni mese  

01.02.02   Cunette   

01.02.02.C01  Controllo  ogni 3 mesi  

01.02.03   Pavimentazione stradale in bitumi   

01.02.03.C01  Controllo  ogni 3 mesi  
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ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE. ._ 

Impianto acquedotto  
Pozzetti  
Sfiati  
Riduttore di pressione  
Misuratori di portata  
Pompe di sollevamento  
Valvole a saracinesca (saracinesche)  
Valvole antiritorno  
Tubazioni in acciaio zincato  
Strade  
Carreggiata  
Cunette  
Pavimentazione stradale in bitumi  

 

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli 

INDICE   
01 pag.   2

01.01 2

01.01.01 2

01.01.02 2

01.01.03 2

01.01.04 2

01.01.05 2

01.01.06 2

01.01.07 2

01.01.08 3

01.02 3

01.02.01 3

01.02.02 3

01.02.03 3

IL TECNICO   
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale.  

OGGETTO: ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE  

PIANO DI MANUTENZIONE   

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)  

  

  

PROGRAMMA DI   
MANUTENZIONE   

Comune di Bojano   
Provincia di Campobasso  

Bojano, __________  

IL TECNICO  

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI   
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Intervento: Interventi sulle strutture 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del 

difetto accertato.  
Intervento: Disincrostazione chiusini 

Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti.  

Intervento: Sostituzione sfiati 

Sostituire gli sfiati quando usurati.  

Intervento: Sostituzione dispositivi di comando 

Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei riduttori di pressione quando usurati.  
Intervento: Sostituzione filtri 

Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro._ 

Intervento: Sostituzione riduttore 

Sostituire i riduttori di pressione quando non più rispondenti alla loro funzione.  

Intervento: Integrazione fogli e pennini 

Integrare i fogli mancanti ed i pennini per consentire la stampa.  
Intervento: Taratura 

Eseguire la taratura dei dispositivi di regolazione dei misuratori.  

Intervento: Pulizia 

Eseguire una pulizia dei filtri mediante asportazione dei materiali di deposito e lavaggio con acqua a pressione._ 

Intervento: Revisione generale pompe 

Effettuare una disincrostazione meccanica (utilizzando prodotti specifici) della pompa e del girante nonché una 

lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle._ 

Intervento: Revisione pompe 

Eseguire lo smontaggio delle pompe per eseguire una revisione; dopo la revisione rimontare le pompe._ 

Intervento: Sostituzione pompe 

Effettuare la sostituzione delle pompe con altre dalle caratteristiche simili.  

Intervento: Sostituzione valvole 

Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il 

funzionamento._ 

Intervento: Disincrostazione volantino 

Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del volantino stesso._ 

Intervento: Registrazione premistoppa 

Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido.  
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01 - ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI 
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO

DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA 
COMUNALE. . 

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.01 - Impianto acquedotto 

01.01.01   Pozzetti   

01.01.01.I01  quando occorre  

01.01.01.I02  ogni 6 mesi  

01.01.02   Sfiati   

01.01.02.I01  quando occorre  

01.01.03   Riduttore di pressione   

01.01.03.I01  quando occorre  

01.01.03.I02  quando occorre  

01.01.03.I03  quando occorre  

01.01.04   Misuratori di portata   

01.01.04.I01  quando occorre  

01.01.04.I02  ogni 12 mesi  

01.01.05   Pompe di sollevamento   

01.01.05.I01  ogni anno  

01.01.05.I02  ogni anno  

01.01.05.I03  ogni 4 anni  

01.01.05.I04  ogni 20 anni  

01.01.06   Valvole a saracinesca (saracinesche)   

01.01.06.I03  quando occorre  

01.01.06.I01  ogni 6 mesi  

01.01.06.I02  ogni 6 mesi  
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Intervento: Lubrificazione valvole 

Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole.  

Intervento: Sostituzione valvole 

Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative.  

Intervento: Pulizia otturatore 

Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso.  

Intervento: Pulizia 

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.  

Intervento: Ripristino carreggiata 

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati 

superficiali con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.  

Intervento: Ripristino 

Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate e/o 

mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.  

Intervento: Ripristino manto stradale 

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione 
del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a 

caldo._ 
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01.01.07   Valvole antiritorno   

01.01.07.I01  ogni 5 anni  

01.01.07.I02  ogni 30 anni  

01.01.08   Tubazioni in acciaio zincato   

01.01.08.I02  quando occorre  

01.01.08.I01  ogni 6 mesi  

Codice  Elementi Manutenibili / Interventi  Frequenza  

01.02 - Strade 

01.02.01   Carreggiata   

01.02.01.I01  quando occorre  

01.02.02   Cunette   

01.02.02.I01  quando occorre  

01.02.03   Pavimentazione stradale in bitumi   

01.02.03.I01  quando occorre  
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ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE. ._ 

Impianto acquedotto  
Pozzetti  
Sfiati  
Riduttore di pressione  
Misuratori di portata  
Pompe di sollevamento  
Valvole a saracinesca (saracinesche)  
Valvole antiritorno  
Tubazioni in acciaio zincato  
Strade  
Carreggiata  
Cunette  
Pavimentazione stradale in bitumi  
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