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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e fognarie, prefabbricato in
AN.01 calcestruzzo vibrato ad alta resistenza, costituito da una base predisposta per innesto tubazione sui lati, di dimensioni nette interne di

cm 120 x 120, con incastro per innesto anelli di prolunga, costituito da prolunghe in cls vibrato di altezze variabili, con incastro per
innesto anelli di prolunga compresa soletta di chiusura a copertura del pozzetto predisposta con passo d'uomo per l'alloggiamento del
chiusino carrabile in ghisa escluso dal prezzo. Le dimensioni, le caratteristiche e le eventuali armature devono essere tali da rendere il
pozzetto idoneo alle sollecitazioni dovute alla spinta del terreno ed al carico della strada. E' compreso nel prezzo il getto del magrone d
allettamento al fondo dello scavo di spessore minimo di cm 10 e rete elettrosaldata Ø 6 maglia 20/20, la formazione dei fori, la
sigillatura dei giunti e i raccordi con le tubazioni. Per altezza fino a ml. 3,00. Ogni ulteriore onere e magistero per dare il pozzetto
posato in opera a perfetta regola d'arte.
euro (seicentonovantaotto/97) cad 698,97

Nr. 2 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per
AN.02 l'individuiazione dei punti di scarico, l'esecuzione degli scavi, dei rinterri, il ripristino del terreno, la fornitura e posa in opera di

tubazioni in pvc serie pesante, dei sifoni, dei pezzi speciali, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantaquattro/28) cad 154,28

Nr. 3 Sostituzione di Tee di derivazione con Tee di derivazione in acciaio, branch o diritto, per temperatura di 140°C, composto da: - tubo di
AN.03 acciaio nero, grado P235 GH; - isolamento con schiuma rigida di poliuretano, a norma EN 253, conducibilità termica < 0.03 W/mk a

50°C; - tubo guaina in polietilene alta densità, a norma EN 253. E' compreso inoltre, lo smontaggio e lo smaltimento della Tee di
derivazione danneggiata.
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 4 Lavori e forniture per la suddivisione della rete in distretti di misura, compreso la verifica della tenuta delle valvole di confinamento de
AN.04 distretti, la realizzazione di prese per la misura della pressione, la misura in continuo delle pressioni per la verifica del confinamento

dei distretti. Escluso i lavori e le forniture per l'eventuale installazione di nuove saracinesche per il confinamento dei distretti.
euro (tremilacinquecentootto/28) a corpo 3´508,28

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di contatore Woltmann, per acqua fredda 50° sensore induttivo ermeticamente protetto IP68, in esecuzione
AN.05 con mulinello ad asse orizzontale e turbina fluttuante, per acqua fredda 50°, Classe C con approvazione MID, meccanismo estraibile

revisionabile per esigenze di manutenzione e disponibile come parte di ricambio con Sigillo di Verifica Prima CEE, posizionamento in
orizzontale, presso ente metrologico Europeo, ampio campo di misura, orologeria orientabile (vetro/rame) ermeticamente protetta IP
68, con foratura PN 16 o ogni tipo di foratura. Rivestimento e verniciatura idonea ad ambienti aggressivi o esposti a salsedine completo
di emettitore di impuldi con durata dell'impulso 32ms, compreso la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali quali giunti e
quant'altro necessario per l'installazione del contatore a perfetta regola d'arte.
euro (millecentoventinove/00) cadauno 1´129,00

Nr. 6 Fornitura, installazione e messa in esercizio di una stazione di controllo in un pozzetto esistente oppure in un pozzetto realizzato ex
AN.06 novo, composta da: un contatore woltmann con emettitore di impulsi, un sensore di pressione piezoresistivo, una unità a batteria per

l'acquisizione e la trasmissione dei dati. Escluso i lavori e le forniture per l'eventuale adeguamento del pozzetto esistente ed escluso i
lavori e le forniture per la eventuale realizzazione del nuovo pozzetto. Escluso la fornitura e l'installazione del contatore woltmann da
pagarsi a parte.
euro (tremiladuecentonovantadue/64) cadauno 3´292,64

Nr. 7 Fornitura, installazione e messa in esercizio di una stazione di controllo, composta da: un contatore woltmann con emettitore di
AN.07 impulsi, un sensore di livello piezoresistivo, una unità alimentata a 220V per l'acquisizione e la trasmissione dei dati. Escluso i lavori e

le forniture per l'installazione del contatore woltmann perchè già esistente.
euro (seimilasettecentocinquantacinque/08) a stazione 6´755,08

Nr. 8 Indagine elettroacustica e correlativa per la ricerca e la localizzazione delle perdite da rotture occulte di condotte idriche in pressione;
AN.08 per condotte costituite da tratti, accessibili agli estremi in pozzetto o in altro manufatto, di lunghezza pari o inferiore a 150m nel caso d

tubazioni metalliche o da tratti di lunghezza pari o inferiore a 80m nel caso di tubazioni non metalliche. Con l'utilizzo di risorse e
maestranze proprie  e restituzione grafica (mappatura) delle reti indagate; la S.A. provvederà ad indicare i tratti da indagare. A km di
tubazione indagata.
euro (mille/00) km 1´000,00

Nr. 9 Sostituzione di contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante asciutto o bagnato, del diametro di 1/2" e 3/4", compreso
AN.09 la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali quali giunti e quant’altro necessario per l’installazione del contatore a perfetta regola

d’arte. Montato in opera compreso ogni onere e magistero in preesistente pozzetto. Escluso la fornitura del contatore da pagarsi a parte
euro (settanta/81) cadauno 70,81

Nr. 10 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico
B01095a euro (tre/03) m 3,03

Nr. 11 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
B01119 carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (quarantasei/59) mc 46,59

Nr. 12 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
C02015b sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 2,5

mmq
euro (quattro/40) m 4,40
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Nr. 13 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
C02095a manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >

450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 40 mm
euro (tre/26) m 3,26

Nr. 14 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante asciutto o bagnato: diametro 1/2" e 3/4"
D01034b euro (quarantanove/20) cad 49,20

Nr. 15 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia
E01018a sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere
per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (sette/07) mc 7,07

Nr. 16 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
E01028a massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,

e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm
euro (sette/12) mq 7,12

Nr. 17 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
E01029a Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle

prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
euro (sei/81) mq 6,81

Nr. 18 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
E01173 di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

euro (due/88) mq 2,88

Nr. 19 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
E01174a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di

spessore
euro (uno/23) mq 1,23

Nr. 20 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
E02001a arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto

e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
euro (cinque/14) mc 5,14

Nr. 21 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni
E02003 onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia
euro (ventiquattro/22) mc 24,22

Nr. 22 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,
E02004 riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare

l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi
euro (uno/92) mc 1,92

Nr. 23 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015a alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 32
mm, spessore 3 mm
euro (quattro/37) m 4,37

Nr. 24 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015b alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 40
mm, spessore 3,7 mm
euro (cinque/42) m 5,42

Nr. 25 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015c alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50
mm, spessore 4,6 mm
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euro (sei/83) m 6,83

Nr. 26 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015d alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm
euro (otto/96) m 8,96

Nr. 27 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015e alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 75
mm, spessore 6,8 mm
euro (dieci/30) m 10,30

Nr. 28 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015f alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 90
mm, spessore 8,2 mm
euro (tredici/56) m 13,56

Nr. 29 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore interamente blu), conforme
E02015l alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della

Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in
opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 200
mm, spessore 18,2 mm
euro (cinquanta/88) m 50,88

Nr. 30 idem c.s. ...pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 75 mm, spessore 10,3 mm
E02016e euro (tredici/13) m 13,13

Nr. 31 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terz
E02021a accreditato, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16:
manuale con volantino: diametro 50 mm
euro (centosedici/04) cad 116,04

Nr. 32 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250
E02026d µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana in NBR rinforzata in nylon, viteria acciaio inox A2, unità controllo

circuito pilotaggio in acciaio inox A2, filtro del cestello in AISI 316, velocità di azionamento regolabili, conforme EN 1074 con
certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, flangiatura EN 1092-2, scartamento ISO 5752-1, collaudo ISO 5208 e UNI 6884,
materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle: diametro
100 mm
euro (milletrecentosettantatre/23) cad 1´373,23

Nr. 33 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250
E02029c µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana in NBR rinforzata in nylon, viteria acciaio inox A2, unità controllo

circuito pilotaggio in acciaio inox A2, filtro del cestello in AISI 316, velocità di azionamento regolabili, conforme EN 1074 con
certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, flangiatura EN 1092-2, scartamento ISO 5752-1, collaudo ISO 5208 e UNI 6884,
materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF: diametro 80 mm
euro (milleseicentocinquanta/02) cad 1´650,02

Nr. 34 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica spessore min. 250
E02035a µ (EN 14901), sede di tenuta in acciaio inox AISI 316, membrana in NBR rinforzata in nylon, viteria acciaio inox A2, unità controllo

circuito pilotaggio in acciaio inox A2, filtro del cestello in AISI 316, velocità di azionamento regolabili, conforme EN 1074 con
certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, flangiatura EN 1092-2, scartamento ISO 5752-1, collaudo ISO 5208 e UNI 6884,
materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004: Sfiati a tripla funzione (riempimento - svuotamento - degasaggio)
in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, con rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ: diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16
euro (duecentootto/87) cad 208,87

Nr. 35 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
E02072b coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco

con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
euro (novantaotto/57) cad 98,57

Nr. 36 idem c.s. ...e rinterro: Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, con lastra asolata per il deflusso delle acque,
E02076b ispezionabile, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 68 kg

euro (trentatre/10) cad 33,10
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Nr. 37 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400
E02089b kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm,

con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione
indipendente, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento
elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale non inferiore a 65 kg
euro (centonovantanove/97) cad 199,97

     Data, __________

Il Tecnico
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u.m. prezzo

cad  €          70,81 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

tecnico qualificato  €         24,74 ora 2  €            49,48 

 €           49,48 

giunti, guarnizioni, poccola ferramenta  €          6,50 pz 1  €              6,50 

 €             6,50 

E [A+B+C+D]  €         55,98 

F spese gen. 15% di [E]  €          8,40 

G [E+F]  €         64,38 

H 10% di [G]  €          6,44 

I [G+H]  €         70,81 

L Maggiorazioni

PREZZO [I+L]  €          70,81 

Utile

Prezzo

0,00%

TOTALE costi diretti

TOTALE costi indiretti

Sub totale

A manodopera

B materiali

Analisi prezzi - Sostituzione di contatori

cod. descrizione

AN.09

Sostituzione di contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a 
quadrante asciutto o bagnato, del diametro di 1/2" e 3/4", 
compreso la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali quali giunti e 
quant’altro necessario per l’installazione del contatore a perfetta 
regola d’arte. Montato in opera compreso ogni onere e magistero in 
preesistente pozzetto. Escluso la fornitura del contatore da pagarsi 
a parte.

ANALISI PREZZO

I



u.m. prezzo

cad  €        154,28 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

operaio qualificato  €         26,32 ora 1  €            26,32 

operaio specializzato  €         28,23 ora 1  €            28,23 

 €           54,55 

impianto di scarico completo  €             67,41 cad 1  €            67,41 

 €           67,41 

E [A+B+C+D]  €       121,96 

F spese gen. 15% di [E]  €         18,29 

G [E+F]  €       140,25 

H 10% di [G]  €         14,03 

I [G+H]  €       154,28 

L Maggiorazioni  €             -   

PREZZO [I+L]  €        154,28 

0%

TOTALE costi diretti

TOTALE costi indiretti

Sub totale

Utile

Prezzo

A manodopera

B materiali

Analisi prezzi - Realizzazione dell'impianto di scarico

cod. descrizione

AN.02

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO acque dai pozzetti 
interrati, compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per 
l'individuiazione dei punti di scarico, l'esecuzione degli scavi, dei 
rinterri, il ripristino del terreno, la fornitura e posa in opera di 
tubazioni in pvc serie pesante, dei sifoni, dei pezzi speciali, compreso 
ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta e funzionante a 
perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZO



u.m. prezzo

cad  €        250,00 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

operaio qualificato  €         26,32 ora 1,2  €            31,58 

operaio specializzato  €         28,23 ora 2  €            56,46 

 €           88,04 

tubo di acciaio nero - grado P235 GH  €             57,75 cad 1  €            57,75 

schiuma rigida di poliuratano  €             19,80 cad 1  €            19,80 

tubo guaina in polietilene  €         32,00 cad 1  €            32,00 

 €         109,55 

E [A+B+C+D]  €       197,59 

F spese gen. 15% di [E]  €         29,64 

G [E+F]  €       227,23 

H 10% di [G]  €         22,72 

I [G+H]  €       249,96 

L Maggiorazioni  €          0,04 

PREZZO [I+L]  €        250,00 

0%

TOTALE costi diretti

TOTALE costi indiretti

Sub totale

Utile

Prezzo

A manodopera

B materiali

Analisi prezzi - Realizzazione dell'impianto di scarico

cod. descrizione

AN.03

Sostituzione di Tee di derivazione con Tee di derivazione in acciaio, 
branch o diritto, per temperatura di 140°C, composto da: - tubo di 
acciaio nero, grado P235 GH; - isolamento con schiuma rigida di 
poliuretano, a norma EN 253, conducibilità termica < 0.03 W/mk a 
50°C; - tubo guaina in polietilene alta densità, a norma EN 253. E' 
compreso inoltre, lo smontaggio e lo smaltimento della Tee di 
derivazione danneggiata. 

ANALISI PREZZO



u.m. prezzo

a 
corpo

 €    3.508,28 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

operaio qualificato  €         24,74 ora 20  €          494,80 

tecnico laureato  €         56,60 ora 16  €          905,60 

tecnico diplomato  €         37,00 ora 32  €       1.184,00 

 €      2.584,40 

collare di presa 50mm/1/2"  €               3,70 pz 12  €            44,40 

riduzioni  €               1,50 pz 12  €            18,00 

valvola a sfera 1/2"  €          2,50 pz 12  €            30,00 

attacco rapido  €          7,50 pz 12  €            90,00 

guarnizioni, piccola ferramenta  €          6,54 pz 1  €              6,54 

 €         188,94 

E [A+B+C+D]  €    2.773,34 

F spese gen. 15% di [E]  €       416,00 

G [E+F]  €    3.189,34 

H 10% di [G]  €       318,93 

I [G+H]  €    3.508,28 

L Maggiorazioni  €             -   

PREZZO [I+L]  €    3.508,28 

0%

Utile

Prezzo

ANALISI PREZZO

TOTALE costi indiretti

Sub totale

Analisi prezzi - Suddivisione della rete in distretti di misura

A manodopera

TOTALE costi diretti

B materiali

cod. descrizione

AN.04

Lavori e forniture per la suddivisione della rete in distretti di misura, 
compreso la verifica della tenuta delle valvole di confinamento dei 
distretti, la realizzazione di prese per la misura della pressione, la 
misura in continuo delle pressioni per la verifica del confinamento dei 
distretti. Escluso i lavori e le forniture per l'eventuale installazione di 
nuove saracinesche per il confinamento dei distretti.



u.m. prezzo

cad  €    1.129,00 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

operaio qualificato  €         24,74 ora 1,5  €            37,11 

manovale specializzato  €         21,59 ora 1,5  €            32,38 

 €           69,49 

contatore Woltmann classe C  €           659,00 pz 1  €          659,00 

emettitore di impulsi  €             94,00 pz 1  €            94,00 

pezzi speciali  €         70,00 1  €            70,00 

 €                 -   

 €                 -   

 €         823,00 

E [A+B+C+D]  €       892,49 

F spese gen. 15% di [E]  €       133,87 

G [E+F]  €    1.026,36 

H 10% di [G]  €       102,64 

I [G+H]  €    1.129,00 

L Maggiorazioni  €             -   

PREZZO [I+L]  €    1.129,00 

Utile

Prezzo

0%

B materiali

cod. descrizione

AN.05

Fornitura e posa in opera di contatore Woltmann, per acqua fredda 
50° sensore induttivo ermeticamente protetto IP68, in esecuzione 
con mulinello ad asse orizzontale e turbina fluttuante, per acqua 
fredda 50°, Classe C con approvazione MID, meccanismo estraibile 
 revisionabile per esigenze di manutenzione e disponibile come parte 
di ricambio con Sigillo di Verifica Prima CEE,  posizionamento in 
orizzontale, presso ente metrologico Europeo, ampio campo di 
misura, orologeria orientabile (vetro/rame) ermeticamente protetta 
IP 68, con foratura PN 16  o ogni tipo di foratura. Rivestimento e 
verniciatura idonea ad ambienti aggressivi o esposti a salsedine 
completo di emettitore di impulsi con durata dell’impulso 32ms, 
compreso la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali quali giunti e 
quant’altro necessario per l’installazione del contatore a perfetta 
regola d’arte.

Analisi prezzi - Contatore Woltman

TOTALE costi diretti

TOTALE costi indiretti

Sub totale

ANALISI PREZZO

A manodopera



u.m. prezzo

cad  €    3.292,64 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

tecnico laureato  €         56,81 ora 8  €          454,48 

tecnico diplomato  €         37,00 ora 24  €          888,00 

 €      1.342,48 

Unità a batteria per l'acquisizione e la 
trasmissione dei dati

 €       984,40 cad 1  €          984,40 

Sensore di pressione - con raccordo 1/4", 
fondoscala 16 bar completo di 3 metri di cavo

 €       276,00 cad 1  €          276,00 

 €      1.260,40 

E [A+B+C+D]  €    2.602,88 

F spese gen. 15% di [E]  €       390,43 

G [E+F]  €    2.993,31 

H 10% di [G]  €       299,33 

I [G+H]  €    3.292,64 

L Maggiorazioni  €             -   

PREZZO [I+L]  €    3.292,64 

0%

Utile

Prezzo

ANALISI PREZZO

TOTALE costi indiretti

Sub totale

Analisi prezzi - Stazione di controllo in pozzetto

A manodopera

TOTALE costi diretti

B materiali

cod. descrizione

AN.06

Fornitura, installazione e messa in esercizio di una stazione di 
controllo in un pozzetto esistente oppure in un pozzetto realizzato 
ex novo, composta da: un contatore woltmann con emettitore di 
impulsi, un sensore di pressione piezoresistivo, una unità a batteria 
per l'acquisizione e la trasmissione dei dati. Escluso i lavori e le 
forniture per l'eventuale adeguamento del pozzetto esistente ed 
escluso i lavori e le forniture per la eventuale realizzazione del nuovo 
pozzetto. Escluso la fornitura e l'installazione del contatore 
woltmann da pagarsi a parte.



u.m. prezzo

cad  €    6.755,08 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

tecnico laureato  €         56,81 ora 16  €          908,96 

tecnico diplomato  €         37,00 ora 32  €       1.184,00 

 €      2.092,96 

unità alimentata a 220V per l'acquisizione e la 
trasmissione dei dati

 €       740,60 cad 1  €          740,60 

AUTOMATISMO Modulo programmabile in 
linguaggio ST 

 €         92,58 cad 1  €            92,58 

SERVER VOCALE Modulo report e server vocale  €         72,45 cad 1  €            72,45 

Scheda Modem GSM + antenna dual-band 0 dB  €       402,50 1  €          402,50 

Scheda 8DI  (8 Ingressi Digitali)  €       128,80 1  €          128,80 

Scheda 4AI  (4 Ingressi Analogici multi-
standard )

 €       185,15 1  €          185,15 

Scheda 4DO+WDG  (4 Uscite Digitali + 1 Uscita 
"Watchdog")

 €       185,15 1  €          185,15 

Scheda 4AO  (4 Uscite Analogiche 0-20 mA / 0-
10 V )

 €       185,15 1  €          185,15 

Protezione da sovrat. alim. Rete (con cartuccie 
e segnalazione guasto) montaggio su guida DIN

 €         97,75 1  €            97,75 

Protezione da sovratensione AI (Ingresso 
Analogico) montaggio su guida DIN

 €         80,50 4  €          322,00 

Batteria 12Vcc-12Ah piombo gelificato a 
tampone

 €         69,00 1  €            69,00 

Alimentatore 230V/12V 35W per Moduli I/O  €       103,50 1  €          103,50 

Sensore di livello CNPI (immergibile - acqua 
pulita) 0 ÷ 6 metri completo di 9 metri di cavo

 €       340,40 1  €          340,40 

Separatore galvanico per loop di corrente  €         80,50 4  €          322,00 

 €      3.247,03 

E [A+B+C+D]  €    5.339,99 

F spese gen. 15% di [E]  €       801,00 

G [E+F]  €    6.140,98 

H 10% di [G]  €       614,10 

I [G+H]  €    6.755,08 

L Maggiorazioni  €             -   

PREZZO [I+L]  €    6.755,08 

TOTALE costi diretti

A

0%

Utile

Prezzo

B

Analisi prezzi - Stazione di controllo

ANALISI PREZZO

manodopera

materiali

TOTALE costi indiretti

Sub totale

cod. descrizione

AN.07
Fornitura, installazione e messa in esercizio di stazione di controllo in 
serbatoio, composta da: un sensore di livello piezoresistivo, una uni
alimentata a 220V per l'acquisizione e la trasmissione dei dati.

I



u.m. prezzo

km  €        390,00 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

 €                -   

 €                -   

E [A+B+C+D]  €             -   

F spese gen. 15% di [E]  €             -   

G [E+F]  €             -   

H 10% di [G]  €             -   

I [G+H]  €             -   

TOTALE costi diretti

TOTALE costi indiretti

Sub totale

Utile

Prezzo

A manodopera

B materiali

Analisi prezzi - Stazione di controllo

cod. descrizione

AN.08

Indagine elettroacustica e correlativa per la ricerca e la 
localizzazione delle perdite da rotture occulte di condotte idriche in 
pressione; per condotte costituite da tratti, accessibili agli estremi in 
pozzetto o in altro manufatto, di lunghezza pari o inferiore a 150m 
nel caso di tubazioni metalliche o da tratti di lunghezza pari o 
inferiore a 80m nel caso di tubazioni non metalliche. Con l'utilizzo di 
risorse e maestranze proprie.

ANALISI PREZZO

I



L Maggiorazioni  €             -   

PREZZO [I+L]  €        390,00 

0%

I



u.m. prezzo

cad  €          70,81 

codice descrizione
importo 
unitario

u.m. q.tà importo totale note

tecnico qualificato  €         24,74 ora 2  €            49,48 

 €           49,48 

giunti, guarnizioni, poccola ferramenta  €          6,50 pz 1  €              6,50 

 €             6,50 

E [A+B+C+D]  €         55,98 

F spese gen. 15% di [E]  €          8,40 

G [E+F]  €         64,38 

H 10% di [G]  €          6,44 

I [G+H]  €         70,81 

L Maggiorazioni

PREZZO [I+L]  €          70,81 

Utile

Prezzo

0,00%

TOTALE costi diretti

TOTALE costi indiretti

Sub totale

A manodopera

B materiali

Analisi prezzi - Sostituzione di contatori

cod. descrizione

AN.09

Sostituzione di contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a 
quadrante asciutto o bagnato, del diametro di 1/2" e 3/4", 
compreso la fornitura e la posa in opera di pezzi speciali quali giunti e 
quant’altro necessario per l’installazione del contatore a perfetta 
regola d’arte. Montato in opera compreso ogni onere e magistero in 
preesistente pozzetto. Escluso la fornitura del contatore da pagarsi 
a parte.

ANALISI PREZZO

I




