


COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

AMBITO 1 - CASE MICONE - PITOSCIA -
PINCERE  (Cat 1)

1 / 1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Tappetino
Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 153,00

125,000 0,600 75,00
250,000 0,600 150,00
235,000 0,600 141,00

Pincere 355,000 0,600 213,00

SOMMANO mq 732,00 1,23 900,36

2 / 2 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 153,00
125,000 0,600 75,00
250,000 0,600 150,00
235,000 0,600 141,00

Pincere 355,000 0,600 213,00

SOMMANO mq 732,00 2,88 2´108,16

3 / 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 0,800 122,40
125,000 0,600 0,800 60,00
250,000 0,600 0,800 120,00
235,000 0,600 0,800 112,80

Pincere 355,000 0,600 0,800 170,40

SOMMANO mc 585,60 5,14 3´009,98

4 / 4 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

Case Micone - Pitoscia 255,000 255,00
125,000 125,00
250,000 250,00
235,000 235,00

Pincere 355,000 355,00

SOMMANO m 1´220,00 3,03 3´696,60

5 / 5 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 9´715,10



COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´715,10

con esclusione degli oneri di discarica

Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 0,070 10,71
125,000 0,600 0,070 5,25
250,000 0,600 0,070 10,50
235,000 0,600 0,070 9,87

Pincere 355,000 0,600 0,070 14,91

SOMMANO mc 51,24 46,59 2´387,27

6 / 6 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015c resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50
mm, spessore 4,6 mm

Case Micone - Pitoscia 255,000 255,00
125,000 125,00
250,000 250,00
235,000 235,00

Pincere 355,000 355,00

SOMMANO m 1´220,00 6,83 8´332,60

7 / 7 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 0,200 30,60
125,000 0,600 0,200 15,00
250,000 0,600 0,200 30,00
235,000 0,600 0,200 28,20

Pincere 355,000 0,600 0,200 42,60

SOMMANO mc 146,40 24,22 3´545,81

8 / 8 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 0,400 61,20
125,000 0,600 0,400 30,00
250,000 0,600 0,400 60,00
235,000 0,600 0,400 56,40

Pincere 355,000 0,600 0,400 85,20

SOMMANO mc 292,80 1,92 562,18

9 / 9 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 0,200 30,60

125,000 0,600 0,200 15,00
250,000 0,600 0,200 30,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 75,60 24´542,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,60 24´542,96

235,000 0,600 0,200 28,20

Pincere 355,000 0,600 0,200 42,60

SOMMANO mc 146,40 7,07 1´035,05

10 / 10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Binder
Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 153,00

125,000 0,600 75,00
250,000 0,600 150,00
235,000 0,600 141,00

Pincere 355,000 0,600 213,00

SOMMANO mq 732,00 7,12 5´211,84

11 / 11 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Case Micone - Pitoscia 255,000 0,600 153,00

125,000 0,600 75,00
250,000 0,600 150,00
235,000 0,600 141,00

Pincere 355,000 0,600 213,00

SOMMANO mq 732,00 6,81 4´984,92

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 35´774,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´774,77

AMBITO 2 - CASTELLONE - CAPPELLA
IANNETTA  (Cat 2)

12 / 12 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Tappetino
Castellone 182,965 0,600 109,78

Cappella Iannetta 830,000 0,600 498,00

SOMMANO mq 607,78 1,23 747,57

13 / 13 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Castellone 182,955 0,600 109,77

Cappella Iannetta 830,000 0,600 498,00

SOMMANO mq 607,77 2,88 1´750,38

14 / 14 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Castellone 182,955 0,600 0,800 87,82

Cappella Iannetta 830,000 0,600 0,800 398,40

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Castellone 2,000 1,600 1,600 1,600 8,19

Cappella Iannetta 2,000 1,600 1,600 1,600 8,19

SOMMANO mc 502,60 5,14 2´583,36

15 / 15 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

Castellone 182,955 0,600 0,070 7,68

Cappella Iannetta 830,000 0,600 0,070 34,86

SOMMANO mc 42,54 46,59 1´981,94

16 / 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 42´838,02



COMUNE DI BOJANO (CB)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´838,02

Castellone 2,00

Cappella Iannetta 2,00

SOMMANO cad 4,00 698,97 2´795,88

17 / 17 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Castellone 2,00

Cappella Iannetta 2,00

SOMMANO cad 4,00 154,28 617,12

18 / 18 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015b resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 40
mm, spessore 3,7 mm

Castellone 182,955 182,96

Cappella Iannetta 830,000 830,00

SOMMANO m 1´012,96 5,42 5´490,24

19 / 19 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Castellone 2,00

Cappella Iannetta 2,00

SOMMANO cad 4,00 116,04 464,16

20 / 20 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Castellone 2,00

Cappella Iannetta 2,00

SOMMANO cad 4,00 208,87 835,48

21 / 21 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 53´040,90



COMUNE DI BOJANO (CB)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´040,90

Castellone 182,955 0,600 0,200 21,95

Cappella Iannetta 830,000 0,600 0,200 99,60

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Castellone 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

Cappella Iannetta 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

SOMMANO mc 123,59 24,22 2´993,35

22 / 22 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Castellone 182,955 0,600 0,400 43,91

Cappella Iannetta 830,000 0,600 0,400 199,20

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Castellone 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

Cappella Iannetta 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

SOMMANO mc 245,15 1,92 470,69

23 / 23 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
Castellone 182,955 0,600 0,200 21,95

Cappella Iannetta 830,000 0,600 0,200 99,60

SOMMANO mc 121,55 7,07 859,36

24 / 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Binder
Castellone 182,955 0,600 109,77

Cappella Iannetta 830,000 0,600 498,00

SOMMANO mq 607,77 7,12 4´327,32

25 / 25 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Castellone 182,955 0,600 109,77

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 109,77 61´691,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109,77 61´691,62

Cappella Iannetta 830,000 0,600 498,00

SOMMANO mq 607,77 6,81 4´138,91

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 65´830,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´830,53

AMBITO 3 - CASE PRUSCIELLO - CIMITERO
(Cat 3)

26 / 26 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Tappetino
Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 36,00

70,000 0,600 42,00
40,000 0,600 24,00

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 60,00
140,000 0,600 84,00

SOMMANO mq 246,00 1,23 302,58

27 / 27 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 36,00
70,000 0,600 42,00
40,000 0,600 24,00

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 60,00
140,000 0,600 84,00

SOMMANO mq 246,00 2,88 708,48

28 / 28 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 0,800 28,80
70,000 0,600 0,800 33,60
40,000 0,600 0,800 19,20

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 0,800 48,00
140,000 0,600 0,800 67,20

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,000 1,600 1,600 1,600 16,38

SOMMANO mc 213,18 5,14 1´095,75

29 / 29 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 60,00
70,000 70,00
40,000 40,00

SOMMANO m 170,00 3,03 515,10

30 / 30 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 68´452,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´452,44

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,900 0,070 3,78
70,000 0,900 0,070 4,41
40,000 0,900 0,070 2,52

Nuova condotta idrica 100,000 0,900 0,070 6,30
140,000 0,900 0,070 8,82

SOMMANO mc 25,83 46,59 1´203,42

31 / 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 698,97 2´795,88

32 / 32 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 154,28 617,12

33 / 33 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015d resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 60,00
70,000 70,00
40,000 40,00

Nuova condotta idrica 100,000 100,00
140,000 140,00

SOMMANO m 410,00 8,96 3´673,60

34 / 34 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 116,04 464,16

35 / 35 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 77´206,62



COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´206,62

diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 208,87 835,48

36 / 36 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 0,200 7,20
70,000 0,600 0,200 8,40
40,000 0,600 0,200 4,80

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 0,200 12,00
140,000 0,600 0,200 16,80

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,000 1,600 1,600 0,200 2,05

SOMMANO mc 51,25 24,22 1´241,28

37 / 37 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 0,400 14,40
70,000 0,600 0,400 16,80
40,000 0,600 0,400 9,60

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 0,400 24,00
140,000 0,600 0,400 33,60

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,000 1,600 1,600 0,200 2,05

SOMMANO mc 100,45 1,92 192,86

38 / 38 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 0,200 7,20

70,000 0,600 0,200 8,40
40,000 0,600 0,200 4,80

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 0,200 12,00
140,000 0,600 0,200 16,80

SOMMANO mc 49,20 7,07 347,84

39 / 39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 79´824,08



COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´824,08

spessore reso sino a 4 cm

Binder
Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 36,00

70,000 0,600 42,00
40,000 0,600 24,00

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 60,00
140,000 0,600 84,00

SOMMANO mq 246,00 7,12 1´751,52

40 / 40 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Sostituzione condotta idrica esistente 60,000 0,600 36,00

70,000 0,600 42,00
40,000 0,600 24,00

Nuova condotta idrica 100,000 0,600 60,00
140,000 0,600 84,00

SOMMANO mq 246,00 6,81 1´675,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 83´250,86



COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´250,86

AMBITO 4 - VIA SAN GIOVANNI - PIETRE
CADUTE - VIA CAVADINI - CASE STROFELLINI

(Cat 4)

41 / 41 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

San Giovanni 280,000 0,600 168,00

Pietre cadute 95,000 0,600 57,00

Case Strofellini 160,000 0,600 96,00
650,000 0,600 390,00
350,000 0,600 210,00

SOMMANO mq 921,00 1,23 1´132,83

42 / 42 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

San Giovanni 280,000 0,600 168,00

Pietre cadute 95,000 0,600 57,00

Case Strofellini 160,000 0,600 96,00
650,000 0,600 390,00
350,000 0,600 210,00

SOMMANO mq 921,00 2,88 2´652,48

43 / 43 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

San Giovanni 280,000 0,600 0,800 134,40

Pietre cadute 95,000 0,600 0,800 45,60

Case Strofellini 160,000 0,600 0,800 76,80
650,000 0,600 0,800 312,00
350,000 0,600 0,800 168,00

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,000 1,600 1,600 1,600 8,19

SOMMANO mc 744,99 5,14 3´829,25

44 / 44 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

San Giovanni 280,000 280,00

Pietre cadute 95,000 95,00

Case Strofellini 160,000 160,00
650,000 650,00

SOMMANO m 1´185,00 3,03 3´590,55

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 94´455,97



COMUNE DI BOJANO (CB)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´455,97

45 / 45 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

San Giovanni 280,000 0,600 0,070 11,76

Pietre cadute 95,000 0,600 0,070 3,99

Case Strofellini 160,000 0,600 0,070 6,72
650,000 0,600 0,070 27,30
350,000 0,600 0,070 14,70

SOMMANO mc 64,47 46,59 3´003,66

46 / 46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,00

SOMMANO cad 2,00 698,97 1´397,94

47 / 47 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,00

SOMMANO cad 2,00 154,28 308,56

48 / 48 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015c resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50
mm, spessore 4,6 mm

Case Strofellini 350,000 350,00

SOMMANO m 350,00 6,83 2´390,50

49 / 49 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015d resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm

Case Strofellini 160,000 160,00

SOMMANO m 160,00 8,96 1´433,60

50 / 50 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015e resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 102´990,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´990,23

mm, spessore 6,8 mm

Case Strofellini 435,000 435,00

SOMMANO m 435,00 10,30 4´480,50

51 / 51 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015f resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 90
mm, spessore 8,2 mm

Case Strofellini 215,000 215,00

SOMMANO m 215,00 13,56 2´915,40

52 / 52 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015l resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... rri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 200
mm, spessore 18,2 mm

Pietre cadute 95,000 95,00

SOMMANO m 95,00 50,88 4´833,60

53 / 53 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02016e resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... rri:
per pressioni SDR 7,4 (PN 25): diametro nominale di 75
mm, spessore 10,3 mm

San Giovanni 280,000 280,00

SOMMANO m 280,00 13,13 3´676,40

54 / 54 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,00

SOMMANO cad 2,00 116,04 232,08

55 / 55 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,00

SOMMANO cad 2,00 208,87 417,74

56 / 56 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 119´545,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´545,95

mc di sabbia

San Giovanni 280,000 0,600 0,200 33,60

Pietre cadute 95,000 0,600 0,200 11,40

Case Strofellini 160,000 0,600 0,200 19,20
650,000 0,600 0,200 78,00
350,000 0,600 0,200 42,00

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

SOMMANO mc 185,22 24,22 4´486,03

57 / 57 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

San Giovanni 280,000 0,600 0,400 67,20

Pietre cadute 95,000 0,600 0,400 22,80

Case Strofellini 160,000 0,600 0,400 38,40
650,000 0,600 0,400 156,00
350,000 0,600 0,400 84,00

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Case Strofellini 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

SOMMANO mc 369,42 1,92 709,29

58 / 58 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
San Giovanni 280,000 0,600 0,200 33,60

Pietre cadute 95,000 0,600 0,200 11,40

Case Strofellini 160,000 0,600 0,200 19,20
650,000 0,600 0,200 78,00
350,000 0,600 0,200 42,00

SOMMANO mc 184,20 7,07 1´302,29

59 / 59 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

San Giovanni 280,000 0,600 168,00

Pietre cadute 95,000 0,600 57,00

Case Strofellini 160,000 0,600 96,00
650,000 0,600 390,00
350,000 0,600 210,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 921,00 126´043,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 921,00 126´043,56

SOMMANO mq 921,00 7,12 6´557,52

60 / 60 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
San Giovanni 280,000 0,600 168,00

Pietre cadute 95,000 0,600 57,00

Case Strofellini 160,000 0,600 96,00
650,000 0,600 390,00
350,000 0,600 210,00

SOMMANO mq 921,00 6,81 6´272,01

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 138´873,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´873,09

AMBITO 5 - VIA TURNO - CASE S. ANTONIO
ABATE - LOCALITA' SAN PAOLO  (Cat 5)

61 / 61 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 120,00
160,000 0,600 96,00

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 174,00
580,000 0,600 348,00

SOMMANO mq 738,00 1,23 907,74

62 / 62 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 120,00
160,000 0,600 96,00

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 174,00
580,000 0,600 348,00

SOMMANO mq 738,00 2,88 2´125,44

63 / 63 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 0,800 96,00
160,000 0,600 0,800 76,80

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 0,800 139,20
580,000 0,600 0,800 278,40

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,000 1,600 1,600 1,600 16,38

SOMMANO mc 606,78 5,14 3´118,85

64 / 64 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 200,00
160,000 160,00

Nuova condotta idrica 290,000 290,00
580,000 580,00

SOMMANO m 1´230,00 3,03 3´726,90

65 / 65 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 0,070 8,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 8,40 148´752,02



COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,40 148´752,02

160,000 0,600 0,070 6,72

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 0,070 12,18
580,000 0,600 0,070 24,36

SOMMANO mc 51,66 46,59 2´406,84

66 / 66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 698,97 2´795,88

67 / 67 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 154,28 617,12

68 / 68 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015c resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50
mm, spessore 4,6 mm

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 200,00
160,000 160,00

Nuova condotta idrica 290,000 290,00
580,000 580,00

SOMMANO m 1´230,00 6,83 8´400,90

69 / 69 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,00

SOMMANO cad 4,00 116,04 464,16

70 / 70 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 163´436,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´436,92

4,00

SOMMANO cad 4,00 208,87 835,48

71 / 71 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati
E02072b in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione

di tubi, senza coperchio o griglia, posti  ... calcestruzzo e
rinterro: pedonali, non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso
130 kg
Per nuovi allacci 20,00

SOMMANO cad 20,00 98,57 1´971,40

72 / 72 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati
E02076b in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione

di tubi, senza coperchio o griglia, posti  ... zionabile, di
dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm,
peso 68 kg
Per nuovi allacci 20,00

SOMMANO cad 20,00 33,10 662,00

73 / 73 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN
E02089b 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura

superiore a 400 kN conforme alla classe D 4 ... ente
pozzetto: telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale non
inferiore a 65 kg
Pozzetti per nuovi allacci 20,00

SOMMANO cad 20,00 199,97 3´999,40

74 / 74 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 0,200 24,00
160,000 0,600 0,200 19,20

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 0,200 34,80
580,000 0,600 0,200 69,60

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,000 1,600 1,600 0,200 2,05

SOMMANO mc 149,65 24,22 3´624,52

75 / 75 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 0,400 48,00
160,000 0,600 0,400 38,40

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 0,400 69,60
580,000 0,600 0,400 139,20

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

4,000 1,600 1,600 0,200 2,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 297,25 174´529,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297,25 174´529,72

SOMMANO mc 297,25 1,92 570,72

76 / 76 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 0,200 24,00

160,000 0,600 0,200 19,20

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 0,200 34,80
580,000 0,600 0,200 69,60

SOMMANO mc 147,60 7,07 1´043,53

77 / 77 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 120,00
160,000 0,600 96,00

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 174,00
580,000 0,600 348,00

SOMMANO mq 738,00 7,12 5´254,56

78 / 78 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Sostituzione condotta idrica esistente 200,000 0,600 120,00

160,000 0,600 96,00

Nuova condotta idrica 290,000 0,600 174,00
580,000 0,600 348,00

SOMMANO mq 738,00 6,81 5´025,78

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 186´424,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´424,31

AMBITO 6 - MONTEVERDE - CASARIELLO  (Cat
6)

79 / 79 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 240,00

Macchie 1250,000 0,600 750,00

SOMMANO mq 990,00 1,23 1´217,70

80 / 80 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 240,00

Macchie 1250,000 0,600 750,00

SOMMANO mq 990,00 2,88 2´851,20

81 / 81 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 0,800 192,00

Macchie 520,000 0,600 0,800 249,60
1250,000 0,600 0,800 600,00

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 800,000 0,400 0,600 192,00

SOMMANO mc 1´233,60 5,14 6´340,70

82 / 82 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

Calandrelle - Case Massari 400,000 400,00

Macchie 520,000 520,00
1250,000 1´250,00

SOMMANO m 2´170,00 3,03 6´575,10

83 / 83 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 0,070 16,80

Macchie 1250,000 0,600 0,070 52,50

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 900,000 0,400 0,070 25,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 94,50 203´409,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,50 203´409,01

SOMMANO mc 94,50 46,59 4´402,76

84 / 84 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015d resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm

Calandrelle - Case Massari 400,000 400,00

Macchie 1250,000 1´250,00

SOMMANO m 1´650,00 8,96 14´784,00

85 / 85 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015f resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 90
mm, spessore 8,2 mm

Macchie 520,000 520,00

SOMMANO m 520,00 13,56 7´051,20

86 / 86 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
C02095a canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

internamente, inclusi manicotti di giunzione e ... mento >
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø
esterno: 40 mm

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 800,000 800,00

SOMMANO m 800,00 3,26 2´608,00

87 / 87 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo
C02015b CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad

alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nom ...
pagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tetrapolare
FG7OR: sezione 4 x 2,5 mmq

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 800,000 800,00

SOMMANO m 800,00 4,40 3´520,00

88 / 88 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02029c in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... Salute del 6/
4/2004: per controllo livello a galleggiante ON-OFF:
diametro 80 mm

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´650,02 1´650,02

89 / 89 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 237´424,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´424,99

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 0,200 48,00

Macchie 520,000 0,600 0,200 62,40
1250,000 0,600 0,200 150,00

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 900,000 0,400 0,100 36,00

SOMMANO mc 296,40 24,22 7´178,81

90 / 90 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 0,400 96,00

Macchie 520,000 0,600 0,400 124,80
1250,000 0,600 0,400 300,00

Per collegamento elettrico tra Serbatoio Calandriello e
Serbatoio Monteverde 900,000 0,400 0,500 180,00

SOMMANO mc 700,80 1,92 1´345,54

91 / 91 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 0,200 48,00

Macchie 250,000 0,600 0,200 30,00

SOMMANO mc 78,00 7,07 551,46

92 / 92 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 240,00

Macchie 1250,000 0,600 750,00

SOMMANO mq 990,00 7,12 7´048,80

93 / 93 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Calandrelle - Case Massari 400,000 0,600 240,00

Macchie 250,000 0,600 150,00

SOMMANO mq 390,00 6,81 2´655,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 256´205,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 256´205,50

AMBITO 7 - MONTEVERDE - MACCHIA DELLE
QUERCE  (Cat 7)

94 / 94 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

220,000 0,600 132,00
60,000 0,600 36,00

115,000 0,600 69,00

SOMMANO mq 237,00 1,23 291,51

95 / 95 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

220,000 0,600 132,00
60,000 0,600 36,00

115,000 0,600 69,00

SOMMANO mq 237,00 2,88 682,56

96 / 96 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

220,000 0,600 0,800 105,60
60,000 0,600 0,800 28,80

115,000 0,600 0,800 55,20

SOMMANO mc 189,60 5,14 974,54

97 / 97 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

220,000 220,00
60,000 60,00

115,000 115,00

SOMMANO m 395,00 3,03 1´196,85

98 / 98 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

220,000 0,600 0,070 9,24
60,000 0,600 0,070 2,52

115,000 0,600 0,070 4,83

SOMMANO mc 16,59 46,59 772,93

99 / 99 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015d resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 260´123,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´123,89

220,000 220,00
60,000 60,00

115,000 115,00

SOMMANO m 395,00 8,96 3´539,20

100 / 100 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

220,000 0,600 0,200 26,40
60,000 0,600 0,200 7,20

115,000 0,600 0,200 13,80

SOMMANO mc 47,40 24,22 1´148,03

101 / 101 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

220,000 0,600 0,400 52,80
60,000 0,600 0,400 14,40

115,000 0,600 0,400 27,60

SOMMANO mc 94,80 1,92 182,02

102 / 102 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
220,000 0,600 0,200 26,40
60,000 0,600 0,200 7,20

115,000 0,600 0,200 13,80

SOMMANO mc 47,40 7,07 335,12

103 / 103 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

220,000 0,600 132,00
60,000 0,600 36,00

115,000 0,600 69,00

SOMMANO mq 237,00 7,12 1´687,44

104 / 104 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
220,000 0,600 132,00
60,000 0,600 36,00

115,000 0,600 69,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 237,00 267´015,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237,00 267´015,70

SOMMANO mq 237,00 6,81 1´613,97

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 268´629,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´629,67

AMBITO 8 - LATERLITE - PITTI  (Cat 8)

105 / 105 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

1310,000 0,600 786,00

SOMMANO mq 786,00 1,23 966,78

106 / 106 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

1310,000 0,600 786,00

SOMMANO mq 786,00 2,88 2´263,68

107 / 107 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

1310,000 0,600 0,800 628,80

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

2,000 1,600 1,600 1,600 8,19

SOMMANO mc 636,99 5,14 3´274,13

108 / 108 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

1310,000 0,600 0,070 55,02

SOMMANO mc 55,02 46,59 2´563,38

109 / 109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

2,00

SOMMANO cad 2,00 698,97 1´397,94

110 / 110 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 279´095,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´095,58

2,00

SOMMANO cad 2,00 154,28 308,56

111 / 111 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015e resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 75
mm, spessore 6,8 mm

1310,000 1´310,00

SOMMANO m 1´310,00 10,30 13´493,00

112 / 112 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

2,00

SOMMANO cad 2,00 116,04 232,08

113 / 113 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

2,00

SOMMANO cad 2,00 208,87 417,74

114 / 114 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

1310,000 0,600 0,200 157,20

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

SOMMANO mc 158,22 24,22 3´832,09

115 / 115 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

1310,000 0,600 0,400 314,40
POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE

2,000 1,600 1,600 0,200 1,02

SOMMANO mc 315,42 1,92 605,61

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 297´984,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297´984,66

116 / 116 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
1310,000 0,600 0,200 157,20

SOMMANO mc 157,20 7,07 1´111,40

117 / 117 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

1310,000 0,600 786,00

SOMMANO mq 786,00 7,12 5´596,32

118 / 118 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
1310,000 0,600 786,00

SOMMANO mq 786,00 6,81 5´352,66

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 310´045,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 310´045,04

AMBITO 9 - VICENNE  (Cat 9)

119 / 163 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Tappetino 500,000 0,600 300,00

SOMMANO mq 300,00 1,23 369,00

120 / 164 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Vicenne 500,000 0,600 300,00

SOMMANO mq 300,00 2,88 864,00

121 / 165 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Vicenne 500,000 0,600 0,800 240,00

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE 4,000 1,600 1,600 1,600 16,38

SOMMANO mc 256,38 5,14 1´317,79

122 / 166 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

Vicenne 500,000 0,600 0,070 21,00

SOMMANO mc 21,00 46,59 978,39

123 / 167 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Vicenne 4,00

SOMMANO cad 4,00 698,97 2´795,88

124 / 168 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Vicenne 4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 4,00 316´370,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 316´370,10

SOMMANO cad 4,00 154,28 617,12

125 / 169 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015b resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 40
mm, spessore 3,7 mm

Vicenne 500,000 500,00

SOMMANO m 500,00 5,42 2´710,00

126 / 170 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Vicenne 4,00

SOMMANO cad 4,00 116,04 464,16

127 / 171 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Vicenne 4,00

SOMMANO cad 4,00 208,87 835,48

128 / 172 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

Vicenne 500,000 0,600 0,200 60,00

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Vicenne 4,000 1,600 1,600 0,200 2,05

SOMMANO mc 62,05 24,22 1´502,85

129 / 173 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Vicenne 500,000 0,600 0,400 120,00

POZZETTI - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
ESISTENTE
Vicenne 4,000 1,600 1,600 0,200 2,05

SOMMANO mc 122,05 1,92 234,34

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 322´734,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322´734,05

130 / 174 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato
Vicenne 500,000 0,600 0,200 60,00

SOMMANO mc 60,00 7,07 424,20

131 / 175 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Binder
Vicenne 500,000 0,600 300,00

SOMMANO mq 300,00 7,12 2´136,00

132 / 176 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Vicenne 500,000 0,600 300,00

SOMMANO mq 300,00 6,81 2´043,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 327´337,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 327´337,25

RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE  (Cat 10)

133 / 139 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Teppetino
18,000 1,200 21,60
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00

162,250 1,000 162,25

SOMMANO mq 237,85 1,23 292,56

134 / 140 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

18,000 1,200 21,60
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00

SOMMANO mq 75,60 2,88 217,73

135 / 141 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

18,000 1,200 0,900 19,44
15,000 1,200 0,900 16,20
15,000 1,200 0,900 16,20
15,000 1,200 0,900 16,20

POZZETTI
2,000 1,600 1,600 1,600 8,19
3,000 1,600 1,600 1,600 12,29
3,000 1,600 1,600 1,600 12,29

SOMMANO mc 100,81 5,14 518,16

136 / 142 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

18,000 18,00
15,000 15,00
15,000 15,00
15,000 15,00

SOMMANO m 63,00 3,03 190,89

137 / 143 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

18,000 1,200 0,070 1,51
15,000 1,200 0,070 1,26
15,000 1,200 0,070 1,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 4,03 328´556,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,03 328´556,59

15,000 1,200 0,070 1,26

SOMMANO mc 5,29 46,59 246,46

138 / 144 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015d resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm

18,000 18,00
15,000 15,00
15,000 15,00
15,000 15,00

SOMMANO m 63,00 8,96 564,48

139 / 145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di
AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e

fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

2,00
3,00
3,00

SOMMANO cad 8,00 698,97 5´591,76

140 / 146 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

2,00
3,00
3,00

SOMMANO cad 8,00 154,28 1´234,24

141 / 147 Sostituzione di Tee di derivazione con Tee di derivazione
AN.03 in acciaio, branch o diritto, per temperatura di 140°C,

composto da: - tubo di acciaio nero, grado P23 ... so
inoltre, lo smontaggio e lo smaltimento della Tee di
derivazione danneggiata.

2,00
3,00
2,00
3,00
2,00

SOMMANO cadauno 12,00 250,00 3´000,00

142 / 148 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02026d in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... /2004: per
riduzione e stabilizzazione della pressione di valle:
diametro 100 mm

1,00
2,00
3,00
2,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 8,00 339´193,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 339´193,53

2,00

SOMMANO cad 10,00 1´373,23 13´732,30

143 / 149 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

1,00
2,00
3,00
3,00
5,00

SOMMANO cad 14,00 208,87 2´924,18

144 / 150 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

18,000 1,200 0,300 6,48
15,000 1,200 0,300 5,40
15,000 1,200 0,300 5,40
15,000 1,200 0,300 5,40

POZZETTI
2,000 1,600 1,600 0,200 1,02
3,000 1,600 1,600 0,200 1,54
3,000 1,600 1,600 0,200 1,54

SOMMANO mc 26,78 24,22 648,61

145 / 151 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

18,000 1,200 0,400 8,64
15,000 1,200 0,400 7,20
15,000 1,200 0,400 7,20
15,000 1,200 0,400 7,20

POZZETTI
2,000 1,600 1,600 0,200 1,02
3,000 1,600 1,600 0,200 1,54
3,000 1,600 1,600 0,200 1,54

SOMMANO mc 34,34 1,92 65,93

146 / 152 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Misto stabilizzato 18,000 1,200 0,200 4,32
15,000 1,200 0,200 3,60
15,000 1,200 0,200 3,60
15,000 1,200 0,200 3,60

SOMMANO mc 15,12 7,07 106,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 356´671,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356´671,45

147 / 153 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Binder
18,000 1,200 21,60
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00

SOMMANO mq 75,60 7,12 538,27

148 / 154 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
18,000 1,200 21,60
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00
15,000 1,200 18,00

SOMMANO mq 75,60 6,81 514,84

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 357´724,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 357´724,56

RIPARAZIONI PERDITE RILEVATE  (Cat 11)

149 / 119 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01174a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimen ... iere: per
spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

Tappetino
Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 6,00
5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 6,00

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 6,00

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 6,00
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 6,00

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 6,00

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 6,00

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 6,00
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 6,00

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 6,00

SOMMANO mq 120,00 1,23 147,60

150 / 120 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
E01173 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20
cm massimo

Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 6,00
5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 6,00

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 6,00

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 6,00
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 6,00

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 6,00

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 6,00

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 6,00
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 6,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 102,00 357´872,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,00 357´872,16

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 6,00

SOMMANO mq 120,00 2,88 345,60

151 / 121 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
E02001a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti  ... i 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 0,900 5,40

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 0,900 5,40
5,000 1,200 0,900 5,40

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 0,900 5,40

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 0,900 5,40
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 0,900 5,40
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 0,900 5,40
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 0,900 5,40
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 0,900 5,40

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 0,900 5,40
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 0,900 5,40

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 0,900 5,40
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 0,900 5,40
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 0,900 5,40

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 0,900 5,40

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 0,900 5,40
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 0,900 5,40

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 0,900 5,40
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 0,900 5,40
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 0,900 5,40

POZZETTI
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via
M. Iannone 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - n. civ. 130 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10

Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via M.
Iannone 2,000 1,600 1,600 1,600 8,19
Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - di fianco
Agroalim. Tagliaferri 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10

Corso Amatuzio - Sostituzione pozzetto - n. civ. 92 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10

Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 65/67 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10
Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 54 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10

Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 72/70 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10
Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 77 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10

Via Colonno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 41/43 1,000 1,600 1,600 1,600 4,10

SOMMANO mc 153,09 5,14 786,88

152 / 122 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
B01095a demolizione: tubazioni di impianto idrico

Via Vitt. Veneto 5,000 5,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 5,00 359´004,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 359´004,64

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 5,00
5,000 5,00

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 5,00

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 5,00

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 5,00
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 5,00

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 5,00
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 5,00
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 5,00

Via Turno - n. civ. 39 5,000 5,00

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 5,00
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 5,00

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 5,00
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 5,00
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 5,00

SOMMANO m 100,00 3,03 303,00

153 / 123 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
B01119 provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica

Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 0,070 0,42

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 0,070 0,42
5,000 1,200 0,070 0,42

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 0,070 0,42

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 0,070 0,42
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 0,070 0,42
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 0,070 0,42
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 0,070 0,42
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 0,070 0,42

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 0,070 0,42
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 0,070 0,42

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 0,070 0,42
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 0,070 0,42
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 0,070 0,42

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 0,070 0,42

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 0,070 0,42
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 0,070 0,42

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 0,070 0,42
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 0,070 0,42
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 0,070 0,42

SOMMANO mc 8,40 46,59 391,36

154 / 124 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015a resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ...
interri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale
di 32 mm, spessore 3 mm

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 359´699,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 359´699,00

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 5,00
5,000 5,00

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 5,00

SOMMANO m 15,00 4,37 65,55

155 / 125 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015c resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50
mm, spessore 4,6 mm

Via Vitt. Veneto 5,000 5,00

SOMMANO m 5,00 6,83 34,15

156 / 126 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015d resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63
mm, spessore 5,8 mm

Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 5,00

Piazza Roma - n. civ. 74 5,000 5,00
Piazza Roma - angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 5,00
Piazza Roma - bar dei Pentri 5,000 5,00

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 5,00
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 5,00
Via Colonno - incrocio scuola nuova 5,000 5,00

SOMMANO m 35,00 8,96 313,60

157 / 127 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015e resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 75
mm, spessore 6,8 mm

Corso Amatuzio - n. civ. 88 5,000 5,00
Corso Amatuzio - n. civ. 92 5,000 5,00

Via Turno - n. civ. 39 5,000 5,00

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 5,00
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 5,00

SOMMANO m 25,00 10,30 257,50

158 / 128 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 ad elevatissima
E02015f resistenza alla crescita lenta della frattura (colore

interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12 ... terri:
per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 90
mm, spessore 8,2 mm

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 5,00
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 5,00

SOMMANO m 20,00 13,56 271,20

159 / 129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 360´641,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360´641,00

AN.01 raccordo, ispezione e derivazione per reti idriche e
fognarie, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza ... onere e magistero per dare il pozzetto posato
in opera a perfetta regola d'arte.

Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via
M. Iannone 1,00
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - n. civ. 130 1,00

Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via M.
Iannone 2,00
Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - di fianco
Agroalim. Tagliaferri 1,00

Corso Amatuzio - Sostituzione pozzetto - n. civ. 92 1,00

Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 65/67 1,00
Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 54 1,00

Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 72/70 1,00
Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 77 1,00

Via Colonno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 41/43 1,00

SOMMANO cad 11,00 698,97 7´688,67

160 / 130 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO
AN.02 acque dai pozzetti interrati, compresi e compensati nel

prezzo tutti gli oneri per l'individuiazione dei punti di
scarico ... re e magistero per dare l'opera compiuta e
funzionante a perfetta regola d'arte.

Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via
M. Iannone 1,00
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - n. civ. 130 1,00

Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via M.
Iannone 2,00
Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - di fianco
Agroalim. Tagliaferri 1,00

Corso Amatuzio - Sostituzione pozzetto - n. civ. 92 1,00

Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 65/67 1,00
Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 54 1,00

Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 72/70 1,00
Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 77 1,00

Via Colonno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 41/43 1,00

SOMMANO cad 11,00 154,28 1´697,08

161 / 131 Sostituzione di Tee di derivazione con Tee di derivazione
AN.03 in acciaio, branch o diritto, per temperatura di 140°C,

composto da: - tubo di acciaio nero, grado P23 ... so
inoltre, lo smontaggio e lo smaltimento della Tee di
derivazione danneggiata.

Piazza Roma - n. civ. 61 1,00
Piazza Roma - n. civ. 99 1,00
Piazza Roma - n. civ. 125 1,00
Piazza Roma - n. civ. 133 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1´000,00

162 / 132 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 371´026,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´026,75

E02026d in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica
spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... /2004: per
riduzione e stabilizzazione della pressione di valle:
diametro 100 mm

Via J. F. Kennedy - Sostituzione flangia DN 100 - incrocio
Via Amatuzio 1,00

Corso Amatuzio - Sostituzione flangia DN 100 - incrocio
Via Galilei 1,00

Via Turno - Sostituzione flangia DN 100 - incrocio Via
Biferno 1,00

SOMMANO cad 3,00 1´373,23 4´119,69

163 / 133 Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta
E02035a in opera, a flusso avviato, rivestita con vernice epossidica

spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di  ... on
rivestimento interno con vernice epossidica 250 µ:
diametro 50 ÷ 65 mm, PN 16

Via Calderari - Sostituzione valvola di sfiato - n. civ. 66/68 1,00

SOMMANO cad 1,00 208,87 208,87

164 / 134 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
E02003 costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata,

in opera compreso ogni onere per trasporto, stes ...  mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per
mc di sabbia

Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 0,300 1,80

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 0,300 1,80
5,000 1,200 0,300 1,80

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 0,300 1,80

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 0,300 1,80
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 0,300 1,80
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 0,300 1,80
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 0,300 1,80
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 0,300 1,80

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 0,300 1,80
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 0,300 1,80

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 0,300 1,80
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 0,300 1,80
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 0,300 1,80

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 0,300 1,80

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 0,300 1,80
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 0,300 1,80

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 0,300 1,80
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 0,300 1,80
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 0,300 1,80

POZZETTI
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via
M. Iannone 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - n. civ. 130 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via M.
Iannone 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02
Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - di fianco

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 38,04 375´355,31



COMUNE DI BOJANO (CB)
PROGETTO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE pag. 43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 38,04 375´355,31

Agroalim. Tagliaferri 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Corso Amatuzio - Sostituzione pozzetto - n. civ. 92 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 65/67 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51
Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 54 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 72/70 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51
Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 77 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via Colonno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 41/43 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

SOMMANO mc 41,61 24,22 1´007,79

165 / 135 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
E02004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a ... mazione
dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i
necessari ricarichi

Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 0,400 2,40

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 0,400 2,40
5,000 1,200 0,400 2,40

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 0,400 2,40

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 0,400 2,40
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 0,400 2,40
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 0,400 2,40
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 0,400 2,40
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 0,400 2,40

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 0,400 2,40
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 0,400 2,40

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 0,400 2,40
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 0,400 2,40
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 0,400 2,40

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 0,400 2,40

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 0,400 2,40
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 0,400 2,40

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 0,400 2,40
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 0,400 2,40
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 0,400 2,40

POZZETTI
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via
M. Iannone 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51
Via J. F. Kennedy - Sostituzione pozzetto - n. civ. 130 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - Incrocio Via M.
Iannone 2,000 1,600 1,600 0,200 1,02
Via S. D'acquisto - Sostituzione pozzetto - di fianco
Agroalim. Tagliaferri 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Corso Amatuzio - Sostituzione pozzetto - n. civ. 92 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 65/67 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51
Via Turno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 54 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 72/70 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51
Via Cavadini - Sostituzione pozzetto - n. civ. 77 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

Via Colonno - Sostituzione pozzetto - n. civ. 41/43 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 53,61 376´363,10
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R I P O R T O 53,61 376´363,10

SOMMANO mc 53,61 1,92 102,93

166 / 136 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
E01018a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante a ... i, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 0,200 1,20

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 0,200 1,20
5,000 1,200 0,200 1,20

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 0,200 1,20

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 0,200 1,20
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 0,200 1,20
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 0,200 1,20
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 0,200 1,20
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 0,200 1,20

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 0,200 1,20
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 0,200 1,20

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 0,200 1,20
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 0,200 1,20
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 0,200 1,20

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 0,200 1,20

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 0,200 1,20
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 0,200 1,20

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 0,200 1,20
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 0,200 1,20
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 0,200 1,20

SOMMANO mc 24,00 7,07 169,68

167 / 137 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E01028a (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitum ...
zione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 4 cm

Binder
Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 6,00
5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 6,00

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 6,00

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 6,00
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 6,00

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 6,00

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 6,00

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 6,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 96,00 376´635,71
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R I P O R T O 96,00 376´635,71

Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 6,00

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 6,00

SOMMANO mq 120,00 7,12 854,40

168 / 138 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
E01029a ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso

alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), co ... zione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

Tappetino
Via Vitt. Veneto 5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Villa Ester 5,000 1,200 6,00
5,000 1,200 6,00

Via J. F. Kennedy - Bar pit stop 5,000 1,200 6,00

Via S. D'Acquisto - Istituto Easy English 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio Avv. Giallonardi 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Curva dopo supermercato SIGMA 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - n. civ. 73 5,000 1,200 6,00
Via S. D'Acquisto - Studio medico Iannacone 5,000 1,200 6,00

Corso Amatuzio - n.civ. 88 5,000 1,200 6,00
Corso Amatuzio - n.civ. 92 5,000 1,200 6,00

Piazza Roma - n.civ. 74 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Angolo Via Tintoria Vecchia 5,000 1,200 6,00
Piazza Roma - Bar dei Pentri 5,000 1,200 6,00

Via Turno - n. civ. 39 5,000 1,200 6,00

Via Cavadini - n. civ. 72/70 5,000 1,200 6,00
Via Cavadini - n. civ. 77 5,000 1,200 6,00

Via Colonno - n. civ. 41/43 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - n. civ. 55 5,000 1,200 6,00
Via Colonno - Incrocio scuola nuova 5,000 1,200 6,00

SOMMANO mq 120,00 6,81 817,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 378´307,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378´307,31

DISTRETTUALIZZAZIONE RETE  (Cat 12)

169 / 155 Indagine elettroacustica e correlativa per la ricerca e la
AN.08 localizzazione delle perdite da rotture occulte di condotte

idriche in pressione; per condotte costit ... la S.A.
provvederà ad indicare i tratti da indagare. A km di
tubazione indagata.

15,000 15,00

SOMMANO km 15,00 1´000,00 15´000,00

170 / 158 Lavori e forniture per la suddivisione della rete in distretti
AN.04 di misura, compreso la verifica della tenuta delle valvole di

confinamento dei distretti, la real ... eventuale installazione
di nuove saracinesche per il confinamento dei distretti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´508,28 3´508,28

171 / 159 Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera,
E02021a conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato

rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo pia ...
5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con
volantino: diametro 50 mm

7,00

SOMMANO cad 7,00 116,04 812,28

172 / 160 Fornitura e posa in opera di contatore Woltmann, per
AN.05 acqua fredda 50° sensore induttivo ermeticamente protetto

IP68, in esecuzione con mulinello ad asse orizzon ...
ant'altro necessario per l'installazione del contatore a
perfetta regola d'arte.
- PER STAZIONI DI CONTROLLO SULLA RETE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´129,00 5´645,00

173 / 161 Fornitura, installazione e messa in esercizio di una
AN.06 stazione di controllo in un pozzetto esistente oppure in un

pozzetto realizzato ex novo, composta da: un co ... scluso
la fornitura e l'installazione del contatore woltmann da
pagarsi a parte.
- STAZIONI DI CONTROLLO SULLA RETE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 3´292,64 16´463,20

174 / 162 Fornitura, installazione e messa in esercizio di una
AN.07 stazione di controllo, composta da: un contatore woltmann

con emettitore di impulsi, un sensore di livello  ...  e le
forniture per l'installazione del contatore woltmann perchè
già esistente.
- STAZIONE DI CONTROLLO IN SERBATOI 3,00

SOMMANO a stazione 3,00 6´755,08 20´265,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 440´001,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 440´001,31

SOSTITUZIONE CONTATORI  (Cat 13)

175 / 156 Sostituzione di contatore d'acqua fredda a lettura diretta,
AN.09 del tipo a quadrante asciutto o bagnato, del diametro di 1/

2" e 3/4", compreso la fornitura e la pos ... in preesistente
pozzetto. Escluso la fornitura del contatore da pagarsi a
parte.

63,00

SOMMANO cadauno 63,00 70,81 4´461,03

176 / 157 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a
D01034b quadrante asciutto o bagnato: diametro 1/2" e 3/4"

63,00

SOMMANO cad 63,00 49,20 3´099,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 447´561,94

T O T A L E   euro 447´561,94

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 447´561,94

M:001 OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA euro 447´561,94

M:001.001      AMBITO 1 - CASE MICONE - PITOSCIA - PINCERE euro 35´774,77
M:001.002      AMBITO 2 - CASTELLONE - CAPPELLA IANNETTA euro 30´055,76
M:001.003      AMBITO 3 - CASE PRUSCIELLO - CIMITERO euro 17´420,33
M:001.004      AMBITO 4 - VIA SAN GIOVANNI - PIETRE CADUTE - VIA CAVADINI - CASE STROFELLINI euro 55´622,23
M:001.005      AMBITO 5 - VIA TURNO - CASE S. ANTONIO ABATE - LOCALITA' SAN PAOLO euro 47´551,22
M:001.006      AMBITO 6 - MONTEVERDE - CASARIELLO euro 69´781,19
M:001.007      AMBITO 7 - MONTEVERDE - MACCHIA DELLE QUERCE euro 12´424,17
M:001.008      AMBITO 8 - LATERLITE - PITTI euro 41´415,37
M:001.009      AMBITO 9 - VICENNE euro 17´292,21
M:001.010      RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE euro 30´387,31
M:001.011      RIPARAZIONI PERDITE RILEVATE euro 20´582,75
M:001.012      DISTRETTUALIZZAZIONE RETE euro 61´694,00
M:001.013      SOSTITUZIONE CONTATORI euro 7´560,63

TOTALE  euro 447´561,94

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 




