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COMUNE DI BOJANO: Attivita, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale

Progetto Definitivo-Esecutivo

COMPUTO METRICO LAVORI IN ECONOMIA

codice

Voce di elenco prezzi

descrizione

UM

Q.ta

prezzo
unitario

prezzo totale

EO1174a

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino
ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

mq

200

€1,23

€ 246,00

E01173

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

mq

200

€2,88

€ 576,00

E02001a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20
cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc

50

€5,14

€ 257,00

B01095a

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico

ml

50

€3,03

€ 151,50

E02015d

Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura (colore
interamente blu), conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per liquidi in pressione, con resistenza alla
crescita lenta alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479), in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare I'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 63

mm, spessore 5,8 mm

ml

50

€ 8,96

€ 448,00

E02003

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in
opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed eventuale rinfianco attorno alletubazioni; per mc di sabbia

mc

€ 24,22

€72,66




E02004

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e
prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo
di altezza sufficiente a compensare I'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di
scolo, compreso anche i necessari ricarichi

mc

31

€1,92

€59,92

E01018a

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave
(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il compattamento a strati fino a
raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per
materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,

appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

mc

45

€7,07

€ 318,15

E01028a

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm

mq

165

€7,12

€1.174,80

E01029a

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in
peso alla prova Los Angeles (CNR BU n°© 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

mq

165

€6,81

€1.123,65

TOTALE

€ 4.427,68



COMUNE DI BOJANO: Attivita, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza
della rete idrica comunale

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI IN ECONOMIA
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