RETE FOGNANTE ACQUE BIANCHE

- PLANIMETRIA DI PROGETTO -
Scala 1:1000

CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

STRADA DI SERVIZIO ALL'AREA PRODUTTIVA

PROGETTO PRELIMINARE {

\
Caditoie di raccolta acque meteoriche

con pozzetti 50x50x100 cm N
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Ing. Antonio DI BIASE Dott, Vincenzo CORTESE Arch.j Bernardino PRIMIANI

Caditoie di raccolta acque meteoriche
con pozzetti 40x40x80 cm

Tubazioni in PVC | |
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Caditoie di raccolta acque meteoriche
con pozzetti 50x50x100 cm
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LEGENDA: Frog 1755 |

Caditoia di raccolta acque meteoriche posta a distanza massima di 30.00 ml costituita da: N
e Pozzetto prefabbricato in cls 40x40 cm H=40 cm;
¢ Prolunga prefabbricata in cls 40x40 cm H=40 cm;

e Griglia in ghisa sferoidale con luce netta 40x40 cm.

Caditoia di raccolta acque meteoriche posta a distanza massima di 30.00 ml costituita da: / Qez
e Pozzetto prefabbricato in cls 50x50 cm H=50 cm; / PrOQ, 85 3
¢ Prolunga prefabbricata in cls 50x50 cm H=50 cm; <15

e Griglia in ghisa sferoidale con luce netta 42x42 cm.

Caditoia di raccolta acque meteoriche posta a distanza massima di 30.00 ml costituita da:
e Pozzetto prefabbricato in cls 60x60 cm H=60 cm;

¢ Prolunga prefabbricata in cls 60x60 cm H=60 cm;

e Griglia in ghisa sferoidale con luce netta 60x60 cm.

Pozzetto di ispezione posto a distanza massima di 35.00 ml costituita da:
¢ Pozzetto prefabbricato in cls 80x80 cm H=80 cm;

¢ Prolunga prefabbricata in cls 80x80 cm H=50 cm;

¢ Chiusino prefabbricato in cls con luce netta 50x50 cm.
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Tubazioni in PVC
DE 315 mm
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Caditoie di raccolta acque meteoriche
con pozzetti 40x40x80 cm

> > | | Condotta di scarico - Tubazione PVC DE 200 mm

e » === | Condotta di scarico - Tubazione PVC DE 315 mm

> > 1 | Condotta di scarico - Tubazione PVC DE 400 mm
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o= pm o= = === | Condotta di scarico - Tubazione PVC DE 500 mm
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Caditoie di raccolta acque meteoriche™
con pozzetti 60x60x120 cm ‘

' Sez. BC23 481.00,
Prog. 708.09

DISTINTA ELEMENTI RETE FOGNANTE ACQUE BIANCHE: Pozzetto di ispezione

80x80x130 cm
RAMO A-B ___4___.7

A
17 ~ Recapito finale acque bianche -
n. "Torrente Rio" - Tubazione in
PVC DE 500 mm L=135.00 ml

— Tubazioni in PVC

Tubazione in PVC

|
Caditoia di raccolta acque metebriche
con pozzetto 60x60x120 cm

Caditoia con pozzetto 40x40x80 cm:

A

Caditoia con pozzetto 50x50x100 cm: n.5
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Caditoia con pozzetto 60x60x120 cm: n. 21
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Pozzetto di ispezione 80x80x130 cm: n. 4 DE 400 mm ]
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Tubazione PVC DE 200 mm: 470.00 ml
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Tubazione PVC DE 315 mm: 134.00 ml

Tubazione PVC DE 400 mm: 543.00 ml

©

Tubazione PVC DE 500 mm: 135.00 ml

RAMO B-C

Caditoia con pozzetto 40x40x80 cm: n. 20 Q

Caditoia con pozzetto 50x50x100 cm: n. 28

Tubazione PVC DE 200 mm: 603.00 ml

Tubazione PVC DE 315 mm: 827.00 ml

RAMO D-E

Caditoia con pozzetto 40x40x80 cm: n. 10

Caditoia con pozzetto 50x50x100 cm: n. 47

Tubazione PVC DE 200 mm: 300.00 ml

Tubazione PVC DE 315 mm: 500.00 ml

Tubazione PVC DE 400 mm: 950.00 ml
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO CADITOIA DI RACCOLTA PARTICOLARE COSTRUTTIVO CADITOIA DI RACCOLTA PARTICOLARE COSTRUTTIVO CADITOIA DI RACCOLTA PARTICOLARE COSTRUTTIVO RETE FOGNANTE ACQUE BIANCHE
ACQUE METEORICHE CON POZZETTO 40x40x80 cm ACQUE METEORICHE CON POZZETTO 50x50x100 cm ACQUE METEORICHE CON POZZETTO 60x60x120 cm POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80x130 cm - PARTICOLARI COSTRUTTIVI -

Cordoncino prefabbricato Cordoncino prefabbricato Cordoncino prefabbricato Scala 1:20
in cls vibrato in cls vibrato in cls vibrato Coperchio con chiusino

prefabbricato in cls con
luce netta 50x50 cm

Viabilita con pavimentazione | Piano campagna 1 |
in conglomerato bituminoso

Prolunga prefabbricata ‘
in cls 80x80x50 cm

Marciapiede con pavimentazione Marciapiede con pavimentazione Marciapiede con pavimentazione
in conglomerato bituminoso in conglomerato bituminoso in conglomerato bituminoso

‘ Griglia in ghisa sferoidale Viabilita con pavimentazione
Pt2.00%, con luce netta 40x40 cm in conglomerato bituminoso Pt 2.00%

Griglia in ghisa sferoidale Viabilita con pavimentazione
con luce netta 42x42 cm in conglomerato bituminoso [Pt 2.00%,

Griglia in ghisa sferoidale
con luce netta 60x60 cm
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Prolunga prefabbricata”

in cls 50x50x50 cm
- ~/ A%

Prolunga prefabbricata) )/
in cls 60x60x60 cm ‘
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Prolunga prefabbricata |~
/~incls 40x40x40 cm A

" Condotta di scarico - Tubazione | o=
nPVCDE200mm - ’

Condo'ttéi di scariéo - Tubyézio‘n’i
in PVC DE 200 elo 315 mm

\ ﬂ Condotta di scarico - Tubazione
=1\ Condotta di scarico - Tubazioni ‘ in PVC DE 500 mm ‘
)\ in PVC DE 315 efo 400 mm
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Rilevato con materiale 0.0 % % 047 % % 010 [

| idoneo adeguatamente { 0.67 { \ VA S (TN

compattato Magrone Pozzetto prefabbricato f A LV CSZ N\ S

‘ S=10cm in cls 40x40x40 cm ‘ Rilevato con materiale 0.10 1010 ‘
\ idoneo adeguatamente 0.78 %

S J compattato Magrone Pozzetto prefabbricato
RN RN IR RN IR RRIN R IR R RN SRR IR RN | S=10 cm in cls 50x50x50 cm |

1 | Massetto delle
pendenze in cls
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‘ Rilevato con materiale % 068 % 0.10 | ‘ 0.10
idoneo adeguatamente f 088 | |
L J ‘ compattato Magrone Pozzetto prefabbricato
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SEZIONE TIPO ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE IN PVC DE 200 mm SEZIONE TIPO ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE IN PVC DE 315 mm SEZIONE TIPO ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE IN PVC DE 400 mm SEZIONE TIPO ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE IN PVC DE 500 mm

Strato di base in conglomerato Tappeto di usura in conglomerato Strato di base in conglomerato Tappeto di usura in conglomerato Strato di base in conglomerato Tappeto di usura in conglomerato . o .
bituminoso S=10 cm bituminoso S=3 cm bituminoso S=10 cm bituminoso S=3 cm bituminoso S=10 cm bituminoso S=3 cm Piano campagna Rlempl_metntcé COIF) matc_enale
proveniente dagli scavi

Misto stabilizzato Strato di collegamento in conglomerato Misto stabilizzato Strato di collegamento in conglomerato Misto stabilizzato Strato di collegamento in conglomerato \
S=10cm bituminoso (Binder) S=6 cm S=10cm bituminoso (Binder) S=6 cm S=10cm bituminoso (Binder) S=6 cm
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S=30cm

Sabbia per |
etto di posa

Condotta di scarico - Tubazione
in PVC DE 500 mm

Sabbia per ‘ )
[leftodiposa |\

! - Condotta di scarico - Tubazione

Sabbia per-— 0.800.50
| leflodi posa,;fk‘ ‘

Rilevato con materiale
idoneo adeguatamente |\ /|
compattato ‘ 1B

\

in PVC DE 200 mm Rilevato con materiale
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Rilevato con materiale |
> compattato
\ 050 f X R

Cohdotté di sdarico-Tubazione idoneo adeguatamente ')A | )0. 0.040
in PVC DE 315 mm compattato S

~Condotta di scarico - Tubazione ‘
in PVC DE 400 mm 0.15




