RAMO A-B
SEZIONE TIPO IN RILEVATO CON N. 1 MARCIAPIEDE
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CARREGGIATA
10.50
| 125 | MARCIAPIEDE BANCHINA | CORSIA ' CORSIA BANCHINA 125 |
' 2.00 1.50 3.75 | 3.75 1.50 :
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'§’. Tappeto di usura in conglomerato
2 bituminoso S=3 cm
S
Cordoncino:prefabbricato in cls Marciapiedé con pavimentazione in (i;i Strato di collegamento in conglomerato
vibrato con sezione 10x25 cm conglomerato bituminoso $=2,5 cm 2! bituminoso (Binder) $=6 cm
Basamento in cls P Vedi particolare "A" El Strato di base in conglomerato Cordolo in conglomerato
s >~ on parTaE = 2- bituminoso S=10 cm bituminoso
\depe= [ S Pt2.50% <| Pt2.50%
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Massetto di cls S=10 cm con

interposta rete elettrosaldata tipo
620 (filo @6 mm maglia 20x20 cm
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Tessuto non tessuto (TNT)

Scavo di scotico S=20 cm

RAMO B-C

-

\Rilevato con materiale idoneo
adeguatamente compattato

SEZIONE TIPO IN TRINCEA

AL~

CARREGGIATA
10.50
| 125 | MARCIAPIEDE BANCHINA | CORSIA | CORSIA BANCHINA 1.5 |
' 2.00 1.50 3.75 | 375 1.50 :
el
g. Tappeto di usura in conglomerato Cordoncino prefabbricato
Profilo del terreno S| bituminoso S=3 cm in cls vibrato con sezione
3! 10x25 cm
Marciapiede con pavimentazione in / eflo stafo difatto = L Strato di collegamento in conglomerato - o o I
l o o - conglomerato bituminoso $=2,5¢m - —— Y — — — — %} - ~/bituminoso (Binder) S=6 cm
Basamento Cordoncino prefabbricato in cls %l Strato di base in conglomerato Vedi particolare "B" —_—
: % /bituminoso S=10cm N
| Pt 2.50% <| Pt 2.50% _

Rilevato con materiale

Pt2.00% /vibrato con sezione 10x25 cm
\ 1

idoneo adeguatamente
| compattato

Massetto di cls S=10 cm con
Y interposta rete elettrosaldata tipo
| 620 (filo @6 mm maglia 20x20 cm)

Massicciata S=30 cm

Misto stabilizzato S=10 cm

RAMO D-E

SEZIONE TIPO IN RILEVATO

AL~

CARREGGIATA
10.50
| 125 | MARCIAPIEDE BANCHINA | CORSIA ' CORSIA BANCHINA 1.5 |
: 2.00 1.50 3.75 | 375 1.50 :
o
3|
g. Tappeto di usura in conglomerato
_S-| bituminoso S=3 cm
=
Marciapiede con pavimentazione in ‘%l Strato di collegamento in conglomerato
conglomerato bituminoso $=2,5 cm 2! bituminoso (Binder) S=6 cm
asamento in cls ordoncino prefabbricato in cls @ rato di base in conglomerato ordolo in conglomerato
B toin cl Cordonci fabbricato in cl - Strato di b [ 1< Cordol [ i
vibrato con sezione 10x25 cm a- ituminoso S=10 cm ituminoso
Pt 2.00% ib ione 10x25 bitumi S=10 bitumi
= | Pt 2.50% | Pt2.50%

~~( interposta rete elettrosaldata tipo
620

fy

v

-

Profilo del terreno

Tessuto non tessuto (TNT)/

dello stato di fatto

\Y
\Rilevato con materiale idoneo

adeguatamente compattato

RAMO A-B

SEZIONE TIPO IN RILEVATO CON N. 2 MARCIAPIEDI

4>5<A

CARREGGIATA
10.50
‘ 125 | MARCIAPIEDE BANCHINA | CORSIA | CORSIA | BANCHINA MARCIAPIEDE | 125
' 2.00 1.50 3.75 | 3.75 1.50 2.00 '
s
N g|
Tappeto di usura in conglomerato '§’.
bituminoso S=3 cm -
:
Strato di collegamento in conglomerato ‘%l Marciapiede con:pavimentazione in
bituminoso (Binder) S=6 cm B! conglomerato bituminoso $=2,5 cm
Strato di base in conglomerato ff:l Cordoncino prefabbricato in cls Basamento
Pt 2.00% bituminoso $=10 cm a: vibrato con sezione 10x25 cm in cls
Do e _ Pt2.50% <| Pt2.50% | -

Masset
interposta rete elettrosaldata tipo

to di cls S=10 cm con

SEZIONI TIPO
Scala 1:50

(filo @6 mm magli
Syt
e 4
| Scavo di scotico S=20 cm \Rilevato con materiale idoneo
! Tessuto non tessuto (TNT) adeguatamente compattato
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SEZIONE TIPO IN RILEVATO

AL~

CARREGGIATA
10.50
| 125 | MARCIAPIEDE BANCHINA | CORSIA ' CORSIA | BANCHINA
' 2.00 1.50 3.75 | 375 1.50
o-
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§’. Tappeto di usura in conglomerato
_g-| bituminoso S=3 cm
=
Marciapiede con pavimentazione in (i;l Strato di collegamento in conglomerato
conglomerato bituminoso S=2,5 cm N bituminoso (Binder) S=6 cm
Basamento in cls Cordoncino prefabbricato in cls ?,l Strato di base in conglomerato
Pt 2.00% / vibrato con sezione 10x25 cm @- / bituminoso S=10 cm
= | Pt2.50% <| Pt2.50%

| Massetto di cls S=10 cm con

1.25

Cordolo in conglomerato

bituminoso
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interposta rete elettrosaldata tipo

Profilo del ter Scavo di scotico $=20 cm -

\Rilevato con materiale idoneo

in cls vibrato con sezione

-

7
1|l//

| 620 (filo @6 mm maglia 20x20 cm) dello stafo di fatto adeguatamente compattato
CARREGGIATA
10.50
‘ 195 | MARCIAPIEDE BANCHINA | CORSIA | CORSIA | BANCHINA 195
' 2.00 1.50 3.75 | 375 1.50 '
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! SRR S — == — — - — — — - = g!ﬁ - Tappeto di usura in conglomerato
| Profilo del % | bituminoso $=3 cm I e - _ Cordoncino prefabbricato
: Marciapiede con pavimentazione in d«racl)lcﬁta(teo ;rr:gg %I Strato di collegamento in conglomerato
| conglomerato bituminoso $=2,5 cm 3! bituminoso (Binder) S=6 cm 10x25 cm
. Cordoncino prefabbricato in cls f;’:l Strato di base in conglomerato Basamento
| vibrato con sezione 10x25 cm a- bituminoso S=10 cm incls
! | Pt 2.50% <| Pt2.50%

Rilevato con materiale

| idoneo adeguatamente
compattato

-
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Massetto di cls S=10 cm con

interposta rete elettrosaldata tipo Tessuto non tessuto (TNT) Massicc
620 (filo @6 mm maglia 20x20 cm)

(Provincia di Campobasso)
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PARTICOLARE "A"
Marciapiede con pavimentazione in Cordoncino prefabbricato in cls
conglomerato bituminoso S=2,5 cm vibrato con sezione 10x25 cm

Pt2.00%,

\N
I\

Massetto di cls S=10 cm con

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso S=3 cm

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso (Binder) S=6 cm

Strato di base in conglomerato
bituminoso S=10 cm

\_interposta rete elettrosaldata tipo
620 (filo @6 mm maglia 20x20 cm)

\

~Basamento
e

in cls
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Rilevato con materiale idoneo

\ \//\\MIS'[O stabili;zato S
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SEZIONE TIPO

f-0.10 - 0.104-0.10
— 6 6
Pos. 1 T
: 0.10 Pos. 1 98/30
L.tot.=1.20 15 15
Pos. 2
Basamento 0.20
in cls T4
i - 26
1 0.30 {

Pos. 2 @8/30

L.tot.=0.58

16 16

DISEGNI ARMATURE BASAMENTO IN CLS

PARTICOLARE "B"

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso S=3 cm

Cordoncino prefabbricato in cls
vibrato con sezione 10x25 cm

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso (Binder) S=6 cm

Strato di base in conglomerato
bituminoso S=10 cm

Y

Misto stabilizzato $=10 cm /!

7 / /=

£

Rilevato con materiale idoneo

‘ N : < X [ \ [ _‘/\:7; ey &\_; —
i Massicciata S=30 cm/ Tessuto non tessuto (TNT) /

SEZIONE TIPO

F-0.10 - 0.10 - 0.10
[ T
Pos. 1 0.10
Pos. 1 @8/30
L.tot.=1.20
0.30 F I I I~ 4+408
Pos. 2
Basamento 0.20
in cls T
% 0.30 |

26

Pos. 2 28/30

L.tot.=0.58
15 26

16 16

26

DISEGNI ARMATURE BASAMENTO IN CLS

adeguatamente compattato

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Scala 1:10




