CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

STRADA DI SERVIZIO ALL'AREA PRODUTTIVA

PROGETTO PRELIMINARE

DATA Cap. 4.2 - Progetto dei servizi a rete ed ALLEGATO:
impianti tecnologici a servizio der lotti
AGGIORNAMENTO: \
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 1
- n
- PLANIMETRIA DI PROGETTO E I i - Sez.BC1q
SCALA. | || Prog. 41953
PARTICOLARI COSTRUTTIVI -
PROGETTAZIONE: CONSULENZA GEOLOGICA: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO:
Ing. Antonio DI BIASE Dott. Vincenzo CORTESE Arch.j Bernardino PRIMIANI
1 Sez. BC16
Prog. 480.91
llluminazione su palo costituita da blocco di ancoraggio
prefabbricato in cls con pozzetto e chiusino in cls contenente |
puntazza a croce di dispersione, palo tubolare in acciaio di altezza
fuori terra pari a 7.80 ml ed armatura stradale con lampada a |
vapore di sodio 250 W. Pali posti ad interasse di 30.00 ml
|| Sez. BC17
g Prog. 511.55
Sez. BC18
Prog. 524,05
&
N
Studio Tecnico Ing. Antonio DI BIASE &
Via Franco Romano, 10 - 86021 Bojano (CB) 49
Tel.: 338,1803616 - e.mail: ntndibiase@gmail.com &
S
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QL
LEGENDA: Sez. BC20 \\
: Prog. 603.20
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Quadro elettrico di comando costituito da armadio stradale in
vetroresina contenente apparecchiature elettroniche di comando. %
N. tot. 1 Sez. BC21 S
L - Prog. 636 86 AN
llluminazione su palo, costituita da: [l ) :
® blocco di ancoraggio prefabbricato in cls vibrocompresso Corda in rame nudo con |
o (75x90 cm H=80 cm) dotato di pozzetto (40x40x40 cm) con sezione 50 mmq ‘; H‘
| chiusino in cls, contenente puntazza a croce di dispersione; )
e palo tubolare in acciaio di altezza fuori terra pari a 7.80 ml; -
e armatura stradale con lampada a vapore di sodio 250 W.
Pali posti ad interasse di 30.00 ml. - N. tot. 78. §eé BC22
Prog. 664.66
| , | Cavidotto in polietilene, corrugato, di diametro pari a De 75 mm
i = | contenente cavo elettrico tipo FG7(O)R con sezione 4x35 mmgq. Cavidotto in polietilene, corrugato, di diametro
‘ "1 MI 2600.00 pari a De 75 mm contenente cavo elettrico tipo
FG7(0O)R con sezione 4x35 mmq
L -------------- 4‘ Corda in rame nudo avente sezione 50 mmq. Ml tot. 2600.00 —
| |

09 llluminazione su palo costituita da blocco di ancoraggio

vapore di sodio\250 W. Pali posti ad inter.asse di 30.00 ml

prefabbricato in cls con pozzetto e chiusino in cls contenente
puntazza a croce di dispersione, palo tubolare in acciaio di altezza
fuori terra pari a 7.80 ml ed armatura stradale con lampada a

\

Sez. DE12
Prog. 323.05

Sez. DE11
Prog. 301.97 | i

Cavidotto in polietilene, corrugato, di diametro
pari a De 75 mm contenente cavo elettrico tipo I
FG7(O)R con sezione 4x35 mmq ‘
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Sez. DE9 . |}

., Prog.247.55 |l
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Sez. DE8 |
Prog. 216.56
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\ ‘ | Corda in rame nudo con

i /T/ﬂ\/ sezione 50 mmq

Sez. DES .
Prog. 124.82

Sez. DE4_
Prog. 94.03

Sez. DE3_
Prog. 63.27

§ezLDE2Q
Prog. 32.28

Corda in

rame Cavidotto in polietilene, corrugato, di diametro
pari a De 75 mm contenente cavo elettrico tipo

FG‘7(O)R con sezione 4x35 mmq

“
llluminazione su palo costituita da blocco di ancoraggio

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- PLANIMETRIA DI PROGETTO -
Scala 1:1000

prefabbricato in cls con pozzetto e chiusino in cls contenente
puntazza a croce di dispersione, palo tubolare in acciaio di altezza
fuori terra pari a 7.80 ml ed armatura stradale con lampada a
vapore di sodio 250 W. Pali posti ad interasse di 30,00 ml
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Prog. 637 75
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Sez. AB15
Prog. 388.28
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Sez. AB6 |
Prog. 122.22
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Sez. AB4

Prog. 83.30
Sez. AB3 |
Prog. 54.72
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO PALO ED ARMATURA STRADALE
Scala 1:20

Armatura stradale con lampada
con potenza pari a 250 W a
vapori di mercurio (n. 1/30 ml)

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PALO ED ARMATURA STRADALE
Scala 1:20

PARTICOLARE BLOCCO DI ANCORAGGIOIN C.A.V.
Scala 1:20

Palo di sostegno in acciaio con
| Dbraccio semplice. H=7.80 m

Blocco di ancoraggio, prefabbricato in
c.a.v. (0.90x0.75x0.80 ml) N. 1 /30 ml

Pozzetto per collegamenti
con dispersore di terra e
chiusino in cls

Armatura stradale con lampada
con potenza pari a 250 W a
vapori di mercurio (n. 1/30 ml)

Pozzetto (40x40 cm) di ispezione
con dispersore di terra

Foro @ 210 mm per
alloggiamento palo

>
//

1l

Fori per passaggio
cavidotti

0.80

Marciapiede con pavimentazione
‘ ‘ in conglomerato bituminoso

Chiusino in cls

Cordoncino prefabbricato

in cls vibrato

Cavidotto in polietilene DE 75 mm per
alloggiamento cavi elettrici FG7(0)R

Corda in rame
nudo 50 mmq

Viabilita con pavimentazione
in conglomerato bituminoso
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Blocco di ancoraggio, prefabbricato
in c.a.v. (0.90x0.75x0.80 ml)

Pianta tipo

| ) : ‘0.90 : SN Y WA\ ) ) g |
‘ Magrone Blocco di ancoraggio, prefabbricato in ‘
S=10cm c.a.v. (0.90x0.75x0.80 ml) N. 1 /30 ml
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Sezione A-A

PARTICOLARE COSTRUTTIVO BLOCCO DI ANCORAGGIO LAMPIONE E COLLEGAMENTI

Scala 1:10
7/
P /
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Particolare derivazione in pozzetto
_. Allarmatura
/ /77
/S /
Morsetto a compressione . ——~~._ / /
0 a mantello S
Palo di sostegno in acciaio con ,
- - = y \ Muffola a nastro autoagglomerante
braccio semplice. H=7.80 ml \ - -
/ " protetto da guaina termorestringente
!
|
! - —1
“—T )
\wkf\\ - / - \ Linea di alimentazione
\ \
/
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/
/
Collare in cls ! . . )
/ Marciapiede con pavimentazione
! in conglomerato bituminoso

Massetto di cls con interposta
rete elettrosaldata

=

Chiusinoin cls
1@) ] /
=74 S /

Lo L el

P I e

Tappeto di usura in conglomerato

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI -
Scala 1:20-1:10

SEZIONE TIPO ALLOGGIAMENTO TUBAZIONI
Scala 1:10

bituminoso S=3 cm

Cordoncino prefabbricato

in cls vibrato

nudo 50 mmg

Cavidotto in polietilene DE 75 mm per <
alloggiamento cavi elettrici FG7(O)R

Riempimento con \
/ sabbia costipata /-

Tubo in i’VC

g Malta di'intasamehto

<4

—

A\ L /!

Vs
~\Basamento~/

Vin cls

Strato di collegamen

to in conglomerato Marciapiede con pavimentazione

bituminoso (Binder) S=6 cm
Strato di base in conglomerato ‘

in conglomerato bituminoso

Massetto di cls con interposta

bituminoso S=10 cm

rete elettrosaldata

‘ “ / > 7”)”,,,, AN “ “
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/L Cavidotto in poiietilene DE 75 mm per/
- ’aIIogg‘iamento cavi elettrici FG7(O)R

0.90
1.10

Blocco di ancoraggio, prefabbricato in !
c.a.v. (0.90x0.75x0.80 ml) N. 1 /30 ml

| ) / # 0.10 0.10 #
| |
r !

Magrone
‘ S=10cm

Picchetto in acciaio
zincato L=1.50 ml

1
|
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Rilevato con materiale idoneo
adeguatamente compattato




