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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 A01010a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
di risulta proveniente da scavo

OS24 002.003 83,31
OS24 004.003 142,00
OS24 003.003 17,09

SOMMANO... mc 242,40

2 A03002 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30
cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e
compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

OS24 001.003 123,14
OS24 002.003 174,14
OS24 004.003 24,45
OS24 003.003 27,19

SOMMANO... mc 348,92

3 A04008 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida,
espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con
elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ancoraggi a
durabilità garantita di elementi metallici in strutture in
calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN
1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte
strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC

OS24 002.003 12,00

SOMMANO... dmc 12,00

4 A04016d Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento
42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le
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prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti
dosaggi: 300 kg/mc

OS24 001.003 11,24
OS24 002.003 109,30
OS24 004.003 1,50
OS24 003.003 12,02

SOMMANO... mc 134,06

5 A04017a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima
degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio
di armatura: opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)

OS24 001.003 6,16
OS24 002.003 4,22
OS24 004.003 2,70
OS24 003.003 5,70

SOMMANO... mc 18,78

6 A04022b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti
di fondazione: pannelli di legno

OS24 001.003 30,67
OS24 002.003 22,05
OS24 004.003 3,00
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 55,72

OS24 003.003 32,50

SOMMANO... mq 88,22

7 A04031e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

OS24 001.003 431,20
OS24 002.003 422,00
OS24 004.003 216,00
OS24 003.003 456,00

SOMMANO... kg 1´525,20

8 A08005d Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali:
 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 mc di sabbia

OS24 003.003 171,92

SOMMANO... mq 171,92

9 A13001 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale
ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce
(quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a
compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello
spessore non inferiore a 4 cm

OS24 001.003 166,05
OS24 002.003 870,63
OS24 004.003 81,48
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Num.
LAVORI E FORNITURE
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Gruppo o unità
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PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
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in cifre in lettere

R I P O R T O 1´118,16

OS24 003.003 150,59

SOMMANO... mq 1´268,75

10 A17015b Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo,
secondo norma DIN 18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato
potere riempitivo e permeabilità al vapore, applicata a pennello su
supporto preparato: colorata

OS24 003.003 171,92

SOMMANO... mq 171,92

11 A17047 Tinteggiatura di superfici con trattamento idrorepellente antiscritta
e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una
passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte

OS24 003.003 171,92

SOMMANO... mq 171,92

12 A17055c Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro,
applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo
d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
smalto sintetico satinato

OS24 003.003 69,95

SOMMANO... mq 69,95

13 A18006e Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie:
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R I P O R T O 

inferriate semplici
OS24 003.003 1´748,75

SOMMANO... kg 1´748,75

14 A21002a Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura:
operazione manuale

OS24 001.003 241,15
OS24 002.003 598,02
OS24 003.003 98,32

SOMMANO... mc 937,49

15 A21004a Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante
lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici
fino a 200 mq

OS24 004.003 473,00

SOMMANO... mq 473,00

16 A21004c Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante
lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano
nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici da 1.000
mq a 5.000 mq

OS24 002.003 854,31
OS24 003.003 140,45

SOMMANO... mq 994,76

17 A21013b Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica: per
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OFFERTA
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R I P O R T O 

superfici 500 ÷ 2.000 mq
OS24 001.003 344,50
OS24 002.003 854,31
OS24 003.003 140,45

SOMMANO... mq 1´339,26

18 AN.01 Ripulitura dell'alveo di fiumi e torrenti comprendente: il taglio e/o
la trinciatura della vegetazione presente in alveo da eseguire con
adeguato mezzo meccanico dotato di testata trinciante, il taglio
degli alberi compreso il recupero della legna, che diventa di
proprietà dell'impresa, il carico e il trasporto, secondo le
indicazioni puntuali della D.L. Nel prezzo è compresa una leggera
risagomatura e profilatura del fondo alveo (qualora vi sia presenza
di depositi alluvionali significativi), lo sradicamento delle ceppaie
in alveo e successiva distruzione mediante trinciatura,
abbruciatura e/o l'allontanamento dal cantiere delle stesse a cura e
spese dell'impresa, la colmata delle buche create a seguito dello
sradicamento delle ceppaie, la rimozione delle alberature cadute o
pericolosamente inclinate; l'allontanamento di tutti i materiali
impropri scaricati abusivamente in alveo (plastica, materiali
ferrosi, trovanti in genere) da trasportare a discarica ovvero nei
punti di raccolta attrezzati, sempre secondo le puntuali direttive
della D.L.. Nel prezzo è compreso altresì ogni onere richiesto dalla
D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e la esecuzione
e successiva rimozione di attraversamenti provvisori dell'alveo
idonei a permettere il regolare deflusso della corrente. Esecuzione
a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici e natanti.

OG8 002.001 477,94
OG8 004.001 353,60
OG8 003.001 869,40
OG8 005.001 15´550,60

SOMMANO... mq 17´251,54

19 AN.02 Formazione del manto erboso in aree verdi, costituito da uno strato
superficiale di terricio specifico per colture di semina prativa a
base di sabbia, torba e fertilizzanti specifici, dello spessore di cm.
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5, con successiva preparazione del terreno alla semina mediante
lavorazione meccanica dello stesso fino alla profondità di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale;
eliminazione di ciottoli, sassi e completamento a mano nelle parti
non raggiungibili dalle macchine. Compresa la semina a spaglio,
rullatura, rastrellatura per ragguaglio delle quote utili, fornitura e
distribuzione di concime granulare nella dose di 1 kg ogni 100 mq,
reinterro del seme e del concime, rullatura, lavorazioni di finitura,
abbagnatura regolare e manutenzione per i primi 6 mesi.
Compreso altresì l'onere per lo smaltimento del materiale di risulta
e pulizia dell'area di cantiere.

OS24 001.003 344,50
OS24 002.003 854,31
OS24 003.003 140,45

SOMMANO... mq 1´339,26

20 AN.03 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione in acciottolato per
esterni eseguita mediante l’impiego di ghiaia a vista, della
pezzatura di cm. 8/10, gettata in opera, dello spessore complessivo
di cm 10, previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo e
successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di
eventuali inserti costituenti il motivo architettonico, secondo le
prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli,
zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe
sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi
mediante l’applicazione di prodotti specifici. Successivo
confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con
caratteristiche di natura e colorazione degli aggregati che dovranno
essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature,
con l’aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere,
appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in
ghiaia a vista. Il dosaggio dell’additivo in polvere dovrà essere pari
a 25 kg/mc. L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve
determinare l’aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo,
all’abrasione, alla fessurazione e agli urti, la riduzione delle
efflorescenze. L’additivo multifunzionale deve essere mescolato al
calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al
raggiungimento di una corretta omogeneità dell’impasto (minimo
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superficie 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva posa in
opera del suddetto calcestruzzo, che avverrà nei campi
precedentemente predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed
eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento
degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a
bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie,
in ragione di 3 mq/litro. Il prodotto, oltre ad agire da protettivo
antievaporante, rallenta la presa superficiale del calcestruzzo e,
pertanto, deve essere applicato prima dell’inizio della stessa,
immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura.
Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a
pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa
24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,
temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. A totale
maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e
ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento della superficie
con idonei prodotti idrooleorepellenti. La D.L. potrà richiedere, a
sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e
dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalla Società
Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità, sia una
dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale
consegnato di volta in volta; il tutto affinché l’opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.

OS24 003.003 135,93

SOMMANO... mq 135,93

21 AN.04 Fornitura e posa in opera di ancoraggio a flangia saldata ø 300 per
pali di illuminazione, in acciaio, avente predisposizione per
alloggiamento palo ø 100 e peso di 3,9 kg. Sono compresi i
sistemi di fissaggio e il kit di attacco palo. Nel prezzo è compreso
altresì ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

OG10 003.002 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00
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22 AN.05 Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per pali di
illuminazione, prefabbricato, in calcestruzzo armato, delle
dimensioni esterne di cm. 160 x 140 x 160 e dimensioni interne di
cm. 100 x 60 x 140, avente predisposizione per alloggiamento
palo ø 400 e spessore pareti di cm. 20. Completo di tombino in
ghisa ø 700 in classe D400. Nel prezzo è compreso ogni onere
richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

OG10 001.002 5,00
OG10 004.002 11,00
OG10 002.002 18,00
OG10 003.002 8,00

SOMMANO... cadauno 42,00

23 AN.06 Fornitura e posa in opera di lampioni con lampada a LED aventi
corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato, vetro temprato
serigrafato alloggiato in telaio di alluminio pressofuso verniciato,
imperdibile in fase di manutenzione. Completo di guarnizione
siliconica, riflettori simmetrici, asimmetrici e circolari in alluminio
purissimo brillantato ed ossidato, staffe per attacco a palo in
alluminio pressofuso verniciato, tirante in alluminio verniciato, viti
in acciaio inox, LED alta potenza di ultima generazione ad alto
flusso luminoso,  trasformatore elettronico e driver di corrente
incorporati nell'apparecchio per ottimizzare l'alimentazione e la
resa luminosa dei LED. Completo altresì di sistema
d'alimentazione rifasato con alimentazione 220-240V 50/60Hz e
potenza di assorbimento 25W, colore 3000°K, flusso 1336 lm,
palo in acciaio inox con base di ancoraggio in plinto di fondazione
da computarsi a parte. Altezza lampade 4,5 ml dal suolo con
reattore elettronico non dimmerabile 220-240V 50/60Hz. Nel
prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG10 001.002 5,00
OG10 004.002 11,00
OG10 002.002 18,00
OG10 003.002 15,00

SOMMANO... cadauno 49,00
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24 AN.07 Fornitura e posa in opera di piccoli proiettori a LED incassati,
aventi corpo e anello in tecnopolimero, vetro di sicurezza
temprato, staffa e viteria inox AISI 304, pressacavo in ottone
nichelato PG11 per cavi Ø6-10mm, alimentazione a 12V. Sono
inclusi gli accessori necessari. Grado di protezione IP68. Nel
prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG10 004.002 11,00
OG10 003.002 5,00

SOMMANO... cadauno 16,00

25 AN.08 Fornitura e posa in opera di fari LED a terra, in box metallico di
protezione, aventi corpo lampada in alluminio pressofuso
verniciato, vetro temprato serigrafato alloggiato in telaio di
alluminio pressofuso verniciato, imperdibile in fase di
manutenzione, guarnizione siliconica, riflettori simmetrici,
asimmetrici e circolari in alluminio purissimo brillantato ed
ossidato, staffe per attacco a palo in alluminio pressofuso
verniciato, tirante in alluminio verniciato, viti in acciaio inox, LED
alta potenza di ultima generazione ad alto flusso luminoso,
trasformatore elettronico e driver di corrente incorporati nell'
apparecchio per ottimizzare l'alimentazione e la resa luminosa dei
LED. Completo altresì di sistema d'alimentazione rifasato con
Alimentazione 220-240V 50/60Hz, potenza di assorbimento 25W,
colore 3000°K, flusso 1336lm. Nel prezzo è compreso ogni onere
richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG10 001.002 4,00
OG10 003.002 2,00
OG10 002.002 7,00

SOMMANO... cadauno 13,00

26 AN.09 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante in pietra realizzato
mediante struttura in rete d’acciaio inox maglia 50x50 mm, del
diametro pari a 250 mm, riempita con pietrame a secco, sciolto,
selezionato e lavato, di colore bianco, avente all’interno un
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OFFERTA
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R I P O R T O 

riflettore in allumino con lampada a LED, direzionato verso il
corso d'acqua, con corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316,
diffusore in policarbonato trasparente, stabilizzato ai raggi UV, di
elevato spessore e resistente agli urti (IK 10), riflettore in
alluminio purissimo brillantato ed ossidato, vano alloggiamento
parti elettriche in tecnopolimero, alimentatore ferromagnetico a
230V/50Hz, box connessione elettrica in tecnopolimero, completo
di sezionatore di linea che interrompe automaticamente
l'alimentazione elettrica, all'apertura del coperchio, pressacavo
antistrappo, potenza di assorbimento 16W, colore 3000°K, flusso
527lm. Comprensivo di scavo, getto di fondazione in
conglomerato cementizio delle dimensioni di cm 45x45x30 e
ancoraggio della struttura metallica. Altezza colonna 110 cm. Nel
prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG10 004.002 23,00
OG10 002.002 11,00

SOMMANO... cadauno 34,00

27 AN.10 Fornitura e posa in opera di strip LED adesive flessibili con grado
di protezione IP68. Applicabili su superfici lisce, pulite ed
asciutte. 30LED/m-flusso 600lm- colore 3000°K-potenza 14,4W/
m. Potenza totale assorbita 72W. Trasformatore 220-24V 50/
60Hz. Cassetta alloggiamento trasformatore 50x50x250mm in
materiale plastico con grado di protezione IP67. Cavo di
alimentazione 2x1,5mmq in corrugato in PEø25. Lunghezza totale
5 ml. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG10 001.002 3,00
OG10 003.002 7,00
OG10 002.002 10,00

SOMMANO... cadauno 20,00

28 AN.11 Fornitura e posa di fari LED per "stringhe" con le seguenti
caratteristiche: Flangia in acciaio inox; controcassa in
tecnopolimero; carico sopportabile fino a 2000kg; guarnizioni in
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silicone. Dimensioni ø205x170. 5 led /faro. Potenza assobita
5.5W; colore 3000°K. Fascio luminoso a raggiera con apertura di
210°. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG10 001.002 11,00
OG10 002.002 85,00

SOMMANO... cadauno 96,00

29 AN.12 Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza,
completa di scavo e rinterro, per di linea di alimentazione elettrica
delle stazioni, costituita da cavo in rame 3 x 2,5 mmq; cavidotto
flessibile in polietilene corrugato esternamente e liscio
internamente, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450N del diametro esterno 110mm. Sono
incluse nella fornitura e posa in opera le telecamere fisse con le
seguenti caratteristiche: - risoluzione orizzontale 480 linee a colori,
570 linee in B/N; - pixel effettivi 771 (H) x 492 (V); - zoom ottico
e digitale elevato; - immagini a colori o B/N; - installazione da
esterno con custodia stagna resistente agli agenti atmosferici e agli
atti vandalici; - conformità agli standard internazionali IP66 per
resistenza a polvere e umidità; - illuminazione minima 0.8 lux
(0.08 fc) per avere immagini a colori nitide; - illuminazione
minima 0.1 lux (0.01 fc) per avere immagini in B/N nitide; -
motion detection. Sono compresi i cavi di alimentazione delle
telecamere in rame 3 x 2,5 mmq in cavidotto flessibile in
polietilene corrugato esternamente e liscio internamente, anch’esso
compreso e conforme alle norme CEI EN 50086, con resistenza
allo schiacciamento >450N del diametro esterno 63mm.
Compreso altresì l’armadio stagno per esterni con caratteristiche
IP65 delle dimensioni di 1035 X 835 X 300 mm., completo di: -
gruppo di continuità con tempo di backup tipico (su carico totale
del sito di ripresa) pari a 12 min., potenza erogabile 800W/
1000VA, intero controllo a microprocessore, stabilizzazione AVR,
tensione sinusoidale stabilizzata di uscita in Battery Mode, Battery
Mode in caso di sotto e sovratensioni di rete, uscita seriale RS
232, rapida carica delle batterie, test di batteria automatico,
aggancio di fase al Battery Mode, autoapprendimento della
frequenza, avviamento anche da batteria, grande capacità di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



COMUNE DI BOJANO (CB)
LE VIE DELL'ACQUA - PROGETTO ESECUTIVO pag. 13

Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

sovraccarico (110%/125” - 125%/50” - 150%/25”), dip-switches
per selezioni, sensibilità regolabile al Battery Mode; - Unità DVR
-DVR (Digital Video Recorder) a elevata capacità di
memorizzazione dei dati, in modo da rispettare le specifiche
definite di frame rate 25 fps, risoluzione 720x576, stoccaggio,
3gg., immagine colore,B/N; Risoluzioni elevate (minimo
720x576); Meccanismi di compressione dell'immagine e di
Motion Detection; Meccanismi di gestione degli allarmi; - Video
server con Unità di codifica; Frame rate pari a 25 fps; Immagini a
colori oppure B/N; risoluzioni elevate (minimo 720x576);
Meccanismi di compressione dell'immagine e di Motion
Detection; Meccanismi di gestione degli allarmi; - switch e router.
Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con n.1 unità UPS, n.2
telecamere fisse, n.1 dvr, n.1 switch, n.1 router, n.1 armadio
stagno.

OG8 006.001 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

30 AN.13 Fornitura e posa in opera di sistema di telerilevamento completo di
linea di alimentazione elettrica delle stazioni, costituita da cavo in
rame 3x2,5mmq in cavidotto flessibile di polietilene, corrugato
esternamente e liscio internamente, conforme norme CEI EN
50086, con resistenza allo schiacciamento >450N, diametro
esterno 110mm; corda di rame nuda di 35mmq a diretto contatto
con il terreno per l'impianto di messa a terra; puntazza a croce in
acciaio zincato (l=1,5m) con relativo pozzetto di ispezione; box
IP65 per esterno in poliestere rinforzato completo di doppia
chiusura a chiave, coibentazione, cablaggio di base, staffe e guide
din per il fissaggio del datalogger e/o altri dispositivo, staffe
universali per fissaggio a palo, traliccio, o parete. Sono incluse
nella fornitura: -n.1 Datalogger multicanale; -n.1 Modulo
industriale GPRS/UMTS quadri band completo di antenna
omnidirezionale, cavo di comunicazione dati seriale; -n.1 Sistema
alimentazione da rete primaria con interruttore magnetotermico di
protezione costituito da alimentatore in 220Vac 50Hz / Out 12Vdc
max 4A per datalogger; -n.1 Batteria 12Vdc 2.1Ah; -n.1 Sonda
multiparametrica in PVC ø70mm per analisi acqua; - n.1 palo
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autoportante in alluminio anodizzato anticorrosione e con sensori
per il rilevamento dei parametri meteorologici (h=2m; base
20cmx20cm) con base del palo fissata con adeguate viterie in
acciaio inox; -n.1 Stazione meteo completa di barometro, gruppo
di sensori temperatura/umidità, pluviometro ed anemometro,
compresi 30 ml di cavo e alimentatore.
Altresì compreso nella fornitura n.1 Monitor per esterni con
temperatura d'esercizio compresa fra -20°C e +60°C e grado di
protezione IP65, delle dimensioni dello schermo pari a 42"
(1067mm)/16:9 avente: -area display 930x523mm; -risoluzione:
1920pixelx1080pixel; -alimentazione 220V, 50Hz; -consumo
240W; -dimensioni 1049mmx642mmx158mm; -resistenza
all’umidità esterna: 20%-90%; -grado di protezione IP66; -
resistente alla corrosione. Nel prezzo è compreso ogni onere
richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OG8 006.001 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

31 AN.14 Realizzazione di staccionata modulare in legno di castagno, larice
o abete, a discrezione della D.L., impregnato a pressione in
assenza di cromo a norma DIN 68800 contro la marcescenza da
agenti atmosferici o agenti patogeni del legno, in color naturale,
formata da paletti verticali del diametro di cm. 12/13 posti ad
interasse di m. 2.00 e da due ordini di paletti orizzontali del
diametro di 8/10 cm., con altezza fuori terra di 1.00 ml., avente
parte interrata trattata con materiale protettivo. Nella fornitura e
posa in opera sarà inclusa la ferramenta di assemblaggio in acciaio
zincato, il plinto di fondazione realizzato mediante scavo circolare
ø 30 cm. per la profondità di 60 cm. con relativo sistema di
ancoraggio-antisfilamento con bicchiere in acciaio zincato a caldo
e bullone di fissaggio passante bicchiere-paletto, getto di cls fino al
raggiungimento dell’altezza di cm 50 e riempimento superficiale
in terreno. Completo di materiali e attrezzature necessarie per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della
D.L..

OS24 001.003 120,26
OS24 002.003 114,12
OS24 004.003 111,20
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R I P O R T O 345,58

OS24 003.003 43,29

SOMMANO... ml 388,87

32 AN.15 Realizzazione di staccionata modulare in legno di castagno, larice
o abete, a discrezione della D.L., impregnato a pressione in
assenza di cromo a norma DIN 68800 contro la marcescenza da
agenti atmosferici o agenti patogeni del legno, in color naturale,
formata da paletti verticali del diametro di cm. 12/13 posti ad
interasse di m. 2.00 e da due ordini di paletti orizzontali del
diametro di 8/10 cm., con altezza di 1.00 ml. Nella fornitura e
posa in opera sarà inclusa la ferramenta di assemblaggio in acciaio
zincato, il sistema di ancoraggio-antisfilamento a bicchiere in
acciaio zincato a caldo fissato con tirafondi alle solette in cls e
bullone di fissaggio passante bicchiere-paletto. Completo di
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L..

OS24 002.003 63,55

SOMMANO... ml 63,55

33 AN.16 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Pavimentazione composta da blocchi di larghezza variabile da 20 a
30 cm., con lunghezza variabile dalla minima pari alla larghezza e
la massima non oltre 60 cm., quindi posta in opera con il
cosiddetto sistema "a correre" con giunti connessi, posto in opera
con malta di sabbia e cemento 32.5 su sottostante massetto incluso
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nel prezzo. La pavimentazione deve essere carrabile.
OS24 001.003 166,05
OS24 002.003 870,63
OS24 004.003 81,48
OS24 003.003 150,59

SOMMANO... mq 1´268,75

34 AN.17 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Pavimentazione pedonale realizzata con basoli delle dimensioni di
cm 50x50 e di altezza pari a cm 30, completa di sottostante
magrone di fondazione, il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

OS24 002.003 74,00
OS24 004.003 125,00
OS24 003.003 11,45

SOMMANO... mq 210,45

35 AN.18 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
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compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Rivestimento in pietra con piano superiore ed inferiore a spacco
naturale e coste segate, spessore 1,5 ÷ 2 cm, posto in opera con
idoneo collante, compresi sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia
finale, delle seguenti dimensioni: 20 x 40 cm.

OS24 001.003 27,65
OS24 004.003 76,80
OS24 003.003 32,50

SOMMANO... mq 136,95

36 AN.19 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante
fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di
cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, retti
con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm, della sezione di
15x25 cm.

OS24 001.003 93,04

SOMMANO... ml 93,04

37 AN.20 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
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"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante
fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di
cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, retti
con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm, della sezione di
20x25 cm.

OS24 002.003 713,76
OS24 003.003 252,90

SOMMANO... ml 966,66

38 AN.21 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Bauletto a coste rifilate e smussate in blocchi di pietra di spessore
superiore a 10 cm con le superfici a vista levigate, poste in opera
con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici
speciali.

OS24 003.003 19,34
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R I P O R T O 19,34

SOMMANO... mc 19,34

39 AN.22 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Zanella in pietra dello spessore pari a 10 cm e larghezza pari a 40
cm, con le superfici a vista bocciardata, posta in opera con malta
di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici speciali.

OS24 001.003 2,25

SOMMANO... mc 2,25

40 AN.23 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Canalina di scolo in blocchi di pietra dello spessore superiore a 10
cm con le superfici a vista concava e bocciardata, posta in opera
con malta di cemento, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature, grappe in ferro zincato, mastici
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speciali.
OS24 002.003 13,51

SOMMANO... mc 13,51

41 AN.24 Lastre di pietra calcarea sedimentaria di natura calcistico-
organogena, più o meno grossolana, definita "Calcirudite" e di
colore bianco-avoiro / bianco-beige ad effetto "nocciolato" e
"perlato", con piano superiore e  inferiore segato e con coste
anch'esse segate, spessore 6 cm. La pietra sarà estratta da cava
presente solo ed esclusivamente nella Regione Molise al fine di
salvaguardare la tipicità della pietra locale e dovrà avere le
seguenti caratteristiche di resistenza minime: resistenza alla
compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926); resistenza alla
compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/mmq (UNI EN
12371); perdita di resistenza a compressione dopo cicli gelo/
disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc.
Dissuasore realizzato mediante colonna di pietra del diametro di
cm 20 e di altezza pari a cm 80, comprensivo di ogni onere
richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OS24 002.003 124,00

SOMMANO... cadauno 124,00

42 AN.25 Panchina semicircolare interamente realizzata in pietra calcarea
sedimentaria di natura calcistico-organogena, più o meno
grossolana, definita "Calcirudite" e di colore bianco-avoiro /
bianco-beige ad effetto "nocciolato" e "perlato", con piano
superiore e  inferiore segato e con coste anch'esse segate. La pietra
sarà estratta da cava presente solo ed esclusivamente nella Regione
Molise al fine di salvaguardare la tipicità della pietra locale e
dovrà avere le seguenti caratteristiche di resistenza minime:
resistenza alla compressione pari a 110 N/mmq (UNI EN 1926);
resistenza alla compressione dopo cicli gelo/disgelo pari a 105 N/
mmq (UNI EN 12371); perdita di resistenza a compressione dopo
cicli gelo/disgelo pari a 4.5% - peso di volume 2.65 g/mc. La
panchina sarà realizzata mediante seduta in blocchi modulari,
smussati, con superfici a vista levigata, delle dimensioni di cm.
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70x40x180 e base d'appoggio anch'essa in blocchi di pietra delle
dimenzioni di cm 40x20x150. Nel prezzo è compresa la
realizzazione della fondazione in c.a. avente dimensioni di cm
70x25x210, armata con tondi d'acciaio in ragione di 50 kg/mc di
calcestruzzo, su sottostante strato di magrone compreso nel
prezzo. Compresa altresì l'illuminazione realizzata con STRIP
LED 30 LED/m-24v-600lm - COLORE 3000°K - GRADO DI
PROTEZIONE IP68 - POTENZA ASSORBITA 14,4W/m -
POTENZA TOTALE 72W; il pozzetto di raccordo elettrico, le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature,
grappe in ferro zincato, mastici speciali ed ogni onere richiesto
dalla D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OS24 003.003 3,00
OS24 002.003 9,00

SOMMANO... cadauno 12,00

43 AN.26 Realizzazione di passerella pedonale in legno lamellare (tipo
GL32h - BS16) e acciaio (tipo S275), delle dimensioni di 17,60 x
2,05 ml, con telaio portante costituito da n.2 travi in legno
lamellare a sezione variabile (sezione min. in mezzeria campata
bxh=20cmx40cm, sezione max. all'attacco fondazione
bxh=20cmx64cm), assoni e traversi in legno di sezione 10x12cm;
comprensiva di piano di calpestio in doghe di legno esotico
(s=3cm) realizzato con essenze pregiate appartenenti alla classe di
durabilità I, piallato e lavorato in superficie, fissato esclusivamente
con viti in acciaio inossidabile; parapetto in acciaio costituito da
montanti in tubo quadro 50x50x3mm, corrimano in tubo quadro
50x50x3mm, elemento intermedio in catena a maglia ellittica e
battipiede piatto 100x3mm. Compresi altresì i controventi di piano
con profilati in acciaio angolare L 60x5mm; il sistema di
ancoraggio della trave in legno lamellare alla fondazione in cls
armato con vincolo cerniera in acciaio costituito da perno ø 28; la
fondazione su pali trivellati ø 400mm L= 800cm in tubo forma
infissa con con vibratore, realizzata in conglomerato cementizio
armato di classe C35/45 armato con acciaio del tipo B450C avente
incidenza pari a 50 kg/mc di calcestruzzo. Verranno realizzate
tutte le lavorazioni di scavo e drenaggio a tergo delle fondazioni
stesse. Tutti gli elementi in acciaio verranno sottoposti a
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trattamento di zincatura a caldo in unica immersione secondo le
norme UNI EN ISO I46I. Il legno verrà impregnato a pressione in
assenza di cromo a norma DIN 68800 contro la marcescenza da
agenti atmosferici o agenti patogeni, in color naturale. Nella
fornitura e posa in opera sarà inclusa la ferramenta di
assemblaggio in acciaio zincato. Nel prezzo è compreso altresì la
predisposizione per l'impianto di illuminazione, da conteggiarsi a
parte, e ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Il tutto come da elaborati grafici strutturali
allegati al progetto.

OS24 004.003 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

44 AN.27 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca, fornitura e
collocamento di pali tutore di castagno impregnati con sali di
rame. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianta con zolla ad alto
fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 ml. Tiglio (Tilia Platyphyllos).

OS24 001.003 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

45 AN.28 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca, fornitura e
collocamento di pali tutore di castagno impregnati con sali di
rame. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianta con zolla ad alto
fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 ml. Acero Rosso (Acer Palmatum
Atropurpureum Robrum)

OS24 001.003 2,00
OS24 002.003 10,00
OS24 003.003 3,00

SOMMANO... cadauno 15,00
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46 AN.29 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca, fornitura e
collocamento di pali tutore di castagno impregnati con sali di
rame. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianta con zolla ad alto
fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 ml. Salice Bianco (Salix Alba)

OS24 001.003 2,00
OS24 002.003 9,00
OS24 003.003 8,00

SOMMANO... cadauno 19,00

47 AN.30 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e
collocamento di paletto tutore di castagno impregnato con sali di
rame. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianta con zolla,
altezza fino a 1,50 ml. Escallonia

OS24 001.003 14,00
OS24 002.003 14,00
OS24 003.003 16,00

SOMMANO... cadauno 44,00

48 AN.31 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca, fornitura e
collocamento di pali tutore di castagno impregnati con sali di
rame. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianta con zolla ad alto
fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 ml. Ippocastano (Aesculus
Hippocastanum).

OS24 002.003 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00

49 AN.32 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca. Nel prezzo è
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compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Pianta con zolla, altezza fino a 1,50 ml.
Sedum.

OS24 003.003 32,00

SOMMANO... cadauno 32,00

50 AN.33 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca. Nel prezzo è
compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Pianta con zolla, altezza fino a 1,50 ml.
Ninfea.

OS24 003.003 40,00

SOMMANO... cadauno 40,00

51 AN.34 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo,
piantumazione, reinterro, formazione di conca, fornitura e
collocamento di pali tutore di castagno impregnati con sali di
rame. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pianta con zolla ad alto
fusto, altezza 4,00 ÷ 4,50 ml. Acero campestre.

OS24 003.003 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00

52 AN.35 Mitigazione di tubi in ferro mediante realizzazione di una struttura
portante a trave reticolare in acciaio e piante rampicanti. Nel
prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OS24 002.003 20,10

SOMMANO... ml 20,10

53 AN.36 Fornitura di sistema modulare per pontile costituito da: gallegianti
in polyethylene; sistema di giunzione con unione testa a testa tra i
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vari moduli mediante connettori e giunti in gomma. L'ormeggio
delle imbarcazioni al pontile è effettuato tramite anelli in acciaio
inossidabile, gallocce in lega di alluminio e bitte in acciaio inox. Il
pontile è ancorato tramite pali, zavorre e guide per pali (da
conteggiarsi a parte), progettate per garantire un posizionamento
libero in qualsiasi punto del telaio. Nel prezzo è compreso ogni
onere richiesto dalla D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

OS24 002.003 2,00
OS24 003.003 2,00
OS24 005.003 6,00
OS24 004.003 6,00

SOMMANO... cadauno 16,00

54 AN.37 Fornitura di accessori per pontile costituiti da: telaio-passerella con
profili in acciaio inox elettrosaldati; piano di calpestio della
passerella con grigliato in VTR rinforzato antiscivolo e piano
passerella in EcoWood; ganci per corpimorti leggeri; pali, zavorre
e guide per pali progettate per garantire un posizionamento libero
in qualsiasi punto del telaio; corpi morti; barre di connessione; kit
ruote. Nel prezzo è compreso ogni onere richiesto dalla D.L. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OS24 002.003 1,00
OS24 003.003 1,00
OS24 005.003 2,00
OS24 004.003 2,00

SOMMANO... cadauno 6,00

55 AN.38 Realizzazione di "Info Point" costituito da struttura in legno di
castagno impregnato in autoclave, delle dimensioni di cm.
172x250 con sovrastante tettoia a due falde spioventi e manto di
copertura leggero, in finto coppo anticato, delle dimensioni in
pianta di cm. 210x150. All'interno della suddetta struttura verrà
realizzato un pannello informativo completo di monitor incassato,
da conteggiarsi a parte, per la visualizzazione dei dati desunti dal
sisistema di monitoraggio del corpo idrico oggetto d'intervento.
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OS24 005.003 1,00
OS24 001.003 1,00
OS24 002.003 1,00
OS24 003.003 1,00

SOMMANO... cadauno 4,00

56 AN.39 Realizzazione di punto di osservazione e telerilevamento completo
di tettoia di riparo in legno lamellare (tipo GL32h - BS16),
costituita da pilastri doppi rettangolari in legno sez. 12x22 cm;
traversi di collegamento, sbalzo e estremità in legno lamellare sez.
16x22; orditura secondaria di travicelli in legno sez. 10x10 cm;
tavolato di copertura  sez. 10x2.5 cm; mato di copertura in coppi
di argilla anticata; piano di calpestio in doghe di legno esotico con
essenze pregiate appartenenti alla classe di durabilità I, piallato e
lavorato in superficie, fissato esclusivamente con viti in acciaio
inossidabile e tiranti in acciaio. Compresi altresì i tiranti in acciaio
inox tondo ø 24 mm, i montanti in acciaio inox tubo ø 193,7x10 e
il sistema di ancoraggio della struttura in legno lamellare alla
fondazione in cls armato; le opere di lattoneria in rame 8/10; la
fondazione realizzata in conglomerato cementizio armato di classe
C25/30 armato con acciaio del tipo B450C avente incidenza pari a
60 kg/mc di calcestruzzo. Verranno realizzate tutte le lavorazioni
di scavo e drenaggio alla base delle fondazioni stesse. Tutti gli
elementi in acciaio, non inox, verranno sottoposti a trattamento di
zincatura a caldo in unica immersione secondo le norme UNI EN
ISO I46I. Il legno verrà impregnato a pressione in assenza di
cromo a norma DIN 68800 contro la marcescenza da agenti
atmosferici o agenti patogeni, in color naturale. All'interno della
suddetta copertura verrà posizionato il sisistema di monitoraggio
del corpo idrico oggetto d'intervento, completo di software e
telecontrollo. Nella fornitura e posa in opera sarà inclusa la
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Nel prezzo è
compreso altresì la predisposizione per l'impianto di
illuminazione, da conteggiarsi a parte, e ogni onere richiesto dalla
D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il tutto come
da elaborati grafici strutturali allegati al progetto.

OS24 004.003 1,00
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R I P O R T O 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

57 B01003a Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento
del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

OS24 002.003 12,01

SOMMANO... mc 12,01

58 B01006b Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico: armato

OS24 001.003 4,00
OS24 002.003 2,40
OS24 004.003 65,40
OS24 003.003 5,01

SOMMANO... mc 76,81

59 B01011d Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in
conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

OS24 002.003 3,20

SOMMANO... m 3,20

60 B01016a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi
tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore
compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro
11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra
naturale

OS24 002.003 12,00

SOMMANO... m 12,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



COMUNE DI BOJANO (CB)
LE VIE DELL'ACQUA - PROGETTO ESECUTIVO pag. 28

Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

61 B01050b Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali
che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:
spessore 20 cm compresa la caldana

OS24 004.003 9,56

SOMMANO... mq 9,56

62 B01054 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

OS24 004.003 10´965,55

SOMMANO... kg 10´965,55

63 B02028 Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle
connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta
originaria additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche
negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti successivi

OS24 001.003 22,79
OS24 003.003 171,92

SOMMANO... mq 194,71

64 B02044a Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle
connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta
originaria additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche
negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti successivi.

OS24 003.003 131,67

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 131,67



COMUNE DI BOJANO (CB)
LE VIE DELL'ACQUA - PROGETTO ESECUTIVO pag. 29

Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 131,67

SOMMANO... mq 131,67

65 C02014b Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI
UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:
sezione 2,5 mmq

OG10 001.002 136,00
OG10 002.002 549,00
OG10 004.002 335,00
OG10 003.002 165,00

SOMMANO... m 1´185,00

66 C02014c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI
UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:
sezione 4 mmq

OG10 002.002 116,00
OG10 004.002 775,00

SOMMANO... m 891,00

67 C02095f Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza
allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e
di scavo, Ø esterno: 110 mm

OG10 001.002 136,00
OG10 002.002 665,00
OG10 004.002 1´110,00
OG10 003.002 165,00

SOMMANO... m 2´076,00
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

68 C04038a Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica
illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44
dimensioni 590 x 550 x 250 mm con portello di chiusura
lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore
orario giornaliero, contattore adeguato alla potenza del carico,
commutatore a 3 posizioni accensione automatica, spento e
acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce: potenza
nominale del carico 15 kW, con interruttore generale
magnetotermico differenziale 4 x 32 A, 1 portafusibile sezionatore
tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A

OG10 001.002 1,00
OG10 002.002 1,00
OG10 004.002 1,00
OG10 003.002 1,00

SOMMANO... cad 4,00

69 C04040a Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco
completo di serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 260

OG10 002.002 1,00
OG10 004.002 1,00
OG10 003.002 1,00

SOMMANO... cad 3,00

70 C05001d Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione
nominale 35 mmq

OG10 001.002 136,00
OG10 002.002 555,21
OG10 004.002 710,00
OG10 003.002 165,00

SOMMANO... m 1´566,21
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

71 C05010a Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5
m, spessore rame 100 µ, completo di morsetto di allaccio, puntale,
e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello
scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: Ø 18 mm

OG10 001.002 5,00
OG10 002.002 19,00
OG10 004.002 12,00
OG10 003.002 16,00

SOMMANO... cad 52,00

72 C05012c Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile,
incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x
400 x 400 mm

OG10 001.002 6,00
OG10 002.002 17,00
OG10 004.002 38,00
OG10 003.002 13,00

SOMMANO... cad 74,00

73 E01009a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km

OS24 001.003 4´445,52
OS24 002.003 10´394,42
OS24 004.003 3´920,89
OS24 003.003 3´089,96

SOMMANO... mc/km 21´850,79

74 E01016a Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego
delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in
terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

OS24 004.003 1´454,88

SOMMANO... mq 1´454,88

75 E01029a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

OS24 001.003 1´810,21
OS24 002.003 1´789,00
OS24 004.003 2´597,49
OS24 003.003 527,80

SOMMANO... mq 6´724,50

76 E01173 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato
entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

OS24 002.003 1´521,00

SOMMANO... mq 1´521,00

77 E01174a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

ogni cm di spessore
OS24 001.003 5´430,63
OS24 002.003 5´367,00
OS24 004.003 7´792,47
OS24 003.003 1´583,40

SOMMANO... mq 20´173,50

78 E01177b Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5
km: per sottofondi in materiale stabilizzato

OS24 001.003 33,21

SOMMANO... mc 33,21

79 E01187 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o
di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri

OS24 002.003 240,50
OS24 003.003 577,50

SOMMANO... kg 818,00

80 E02062c Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi
alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/
mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm

OS24 001.003 30,00
OS24 002.003 200,06

SOMMANO... m 230,06

81 E02072b Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non
diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

OS24 002.003 7,00

SOMMANO... cad 7,00

82 E02102a Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma
quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla
classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001,
rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche
per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento
in polietilene, con marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio
di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione
indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero
su preesistente pozzetto: telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm,
luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610
cmq, peso totale 40 kg circa

OS24 001.003 14,00
OS24 002.003 7,00

SOMMANO... cad 21,00

83 E03091a Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e
calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di
acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il
fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata con rivestimento
esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale
diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di pino

OS24 001.003 2,00
OS24 003.003 2,00

SOMMANO... cad 4,00
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Num.
LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

84 E03093a Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni
onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza
totale 850 mm, con flangia

OS24 001.003 2,00
OS24 003.003 2,00

SOMMANO... cad 4,00

85 E03118b Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio,
fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o a parete: 7 posti, ingombro
totale 2290 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo
e verniciato RAL

OS24 002.003 5,00

SOMMANO... cad 5,00

86 E04002a Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo, escluso il trasporto: per
profondità fino a 2 m

OS24 002.003 56,45
OS24 004.003 39,42
OS24 003.003 4,48

SOMMANO... mc 100,35

87 E04005a Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza
massima di 300 m delle materie di risulta: in terreno naturale

OS24 001.003 344,78
OS24 002.003 810,47
OS24 003.003 272,33

SOMMANO... mc 1´427,58
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LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

88 E04006a Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua,
compresi la profilatura delle pareti e il carico delle materie di
risulta: terra, profondità fino a 2 m

OS24 001.003 62,41
OS24 002.003 115,71
OS24 004.003 197,38
OS24 003.003 20,50

SOMMANO... mc 396,00

89 E04020 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a
regola d'arte, compreso sfrido, legature, ecc., diametro medio 4 ÷
12 mm ecc.

OS24 001.003 654,24
OS24 002.003 2´681,55
OS24 004.003 250,97
OS24 003.003 463,82

SOMMANO... kg 4´050,58

90 E04025 Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di
propagazione vegetativa inserite in opera (almeno 5 per mq di
paramento in vista), ramiglia viva, piante di specie autoctone
all'interno dei gabbioni e tra gabbioni sovrastanti, le talee dovranno
attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel
terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita, operazione da
eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo

OG8 002.001 507,41
OG8 004.001 1´998,55

SOMMANO... mq 2´505,96
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LAVORI E FORNITURE

Categoria
Gruppo o unità

Quantità
PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA PER sottogruppo di Quantità TOTALE
Ord.

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
qualificazione

omogeneo misura
OFFERTA

in cifre in lettere

R I P O R T O 

91 E04045a Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con
geostuoia grimpante di spessore 20 mm, costituita da
monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto, stabilizzati ai raggi UV con carbon black; struttura
tridimensionale a doppia cuspide e con indice alveolare >90% per
trattenere il terreno vegetale di saturazione. Compresi gli sfridi, le
sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari
all'esecuzione del lavoro: geostuoia antierosione in PP con massa
areica minima 650 g/mq e resistenza a trazione longitudinale
minima 1,9 kN/m, con deformazione a carico massimo non
inferiore a 30%

OG8 002.001 507,41
OG8 004.001 1´998,55

SOMMANO... mq 2´505,96

92 E05009 Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di
opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura
calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 25 kN/mc e del
peso singolo da 5 kg a 50 kg, proveniente, a cura e spese
dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza
non superiore a 10 km, dato in opera in acqua, a qualsiasi
profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del
trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme,
la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi terrestri,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

OS24 002.003 44,68
OG8 004.001 553,19

SOMMANO... t 597,87

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro
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PREZZO UNITARIO (euro)
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R I P O R T O 

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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LAVORI E FORNITURE
TARIFFA PER

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO
C:001 AMBITO 1 - FONTANA MAJELLA
C:001.002      OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
C:001.003      OS24 - Verde e arredo urbano
C:002 AMBITO 2 - VIA TADDEO
C:002.001      OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
C:002.002      OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
C:002.003      OS24 - Verde e arredo urbano
C:003 AMBITO 3 - PIETRE CADUTE
C:003.001      OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
C:003.002      OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
C:003.003      OS24 - Verde e arredo urbano
C:004 AMBITO 4 - CANALE DI SPIO
C:004.001      OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
C:004.002      OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
C:004.003      OS24 - Verde e arredo urbano
C:005 AMBITO 5 - FIUME BIFERNO
C:005.001      OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
C:005.003      OS24 - Verde e arredo urbano
C:006 AMBITO 6 - MONITORAGGIO AMBIENTALE
C:006.001      OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO


